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NOTICE 

All service documentation is supplied to Xerox 
external customers for informational purposes only. 
Xerox service documentation is intended for use by 
certified, product trained service personnel only. 
Xerox does not warrant or represent that such 
documentation is complete, nor does Xerox 
represent or warrant that it will notify or provide to 
such customer any future changes to this 
documentation. Customer performed service of 
equipment, or modules, components or parts of 
such equipment may affect the warranty offered by 
Xerox with respect to such equipment. You should 
consult the applicable warranty for its terms 
regarding customer or third party provided service. 
If the customer services such equipment, modules, 
components or parts thereof, the customer releases 
Xerox from any and all liability for the customer 
actions, and the customer agrees to indemnify, 
defend and hold Xerox harmless from any third 
party claims which arise directly or indirectly from 
such service. 
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DESChif Cl6N DEL MANUAL 

Este manual es parte de un sistema de 
documentacibn que tambi£n incluye los 
manuales de entrenamiento. 

Este manual contiene procedimientos de 
andlisis para la reparaci6n, procedimientos de 
reparacibn, procedimientos de ajuste, lista de 
piezas, procedimientos de diagnbstico, 
procedimientos de instalacibn e informacibn 
de datos del cableado que le permitir£n a un 
representante t6cnico reparar la familia de 
copiadoras 5201/5203 5305/5306. 

ORGANIZACI6N 

Este manual esta dividido en siete secciones, 
que se detallan a continuacidn. 

Al final se le proporciona una hoja de 
comentarios sobre la publicacibn. 

Seccibn 1 - DISCIPLINA DE SERVICIO TOTAL 

Esta seccibn contiene lo siguiente: 

• Mantenimiento de la copiadora 

• Acciones iniciales / com probaci ones del 
sistema 

• Verificacibn del sistema 

• Acetones finales 



Acciones iniciales / comprobaciones del 
sistema 

Este diagrama explica c6mo reunir los datos 
necesarios para decidir el curso de accibn de 
la visita de servicio. Determina el problema 
existente en la m^quina y le indica que PAR 
efectuar. 

Verificacibn del sistema 

Este procedimiento se usa para verificar que 
la copiadora est6 funcionando correcta- 
mente despu£s de que se haya hecho una 
reparacidn. 

Acciones finales 

Esta seccibn senala los pasos que deben 
realizarse para concluir la visita de servicio. 

Seccibn 2 - PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS 
PARA LA REPARACldN (PARs) 

Esta seccibn contiene los procedimientos de 
anilisis para la reparacidn (PARs), necesarios 
para reparar las averfas. Cuando resuelva la 
averfa siguiendo un PAR, s£lgase siempre del 
procedimiento, no es necesario realizar los 
pasos restantes. 

Seccibn 3 - CALIDAD DE IMAGEN (PARs) 



Secci6n4- REPARACI6n/AJUSTE 

Esta seccibn contiene los procedimientos de 
reparacidn y ajuste para la familia de 
copiadoras 5201/5203/5305/5306. 

Seccibn 5 - LISTA DE PIEZAS 

Esta seccibn contiene la lista de piezas 
detallada para la familia de copiadoras 
5201/5203/5305/5306. 

Seccibn 6 - PROCEDIMIENTOS 
GENERALES/INFORMACION 

Esta seccibn contiene los procedimientos de 
diagnbstico, los procedimientos de 
instalacibn y desmontaje y la informacibn 
general que incluye las especificaciones del 
producto para la familia de copiadoras 
5201/5203/5305/5306. 

Seccibn 7 - DATOS DEL CABLEADO 

Esta seccibn contiene los diagramas de 
localizacibndeconectoresy DEBs. 



Mantenimiento de la copiadora 

Este procedimiento de mantenimiento / 
limpieza debe ser realizado cada vez que se le 
d6 servicio a la copiadora. 



Esta seccibn contiene los procedimientos de 
anaiisis para la reparacibn (PARs), necesarios 
para reparar las averfas de calidad de copia. 
El primer PAR, CC1 Entrada del defecto de 
copia, se usa para determinar el problema de 
calidad de copia y saber cudl PAR usar para 
repararlo. Scrtgase del procedimiento una 
vez resuelto el problema, no es necesario 
realizar los pasos restantes. 
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COMU USAR EL MANUAL 

La disciplina de servicio total indica qu6 
seccidn del manual de servicio consultary 

La visita de servicio debe comenzar con las 
Acciones iniciales/comprobaciones del sistema. 
Allf, se le indicara ir a la seccibn 2, Indicadores 
de estado - PARs o a la secci6n 3, Calidad de 

imagen-PARs. 

Si va a la seccibn 3, tendr3 que efectuar el 
procedimiento de entrada CC1 para 
determinar el problema de calidad de copia. 
Luego ser£ dirigido al PAR apropiado para 
comenzar su diagn6stico de averfas. De estos 
PARs se le enviarci a otras secciones del manual 
para realizar comprobaciones, ajustes o 
sustituirpiezas. 

Cuando haya hecho una reparaci6n, regrese a 
la Verificaci6n del sistema/acciones finales 
para completar la visita. 
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SlMBt .5 DEREFERENCE 



SfMBOLOS ESPECIALES 



Flecha de referenda 



Las notas, ajustes y iistas de piezas 
proporcionan datos de apoyo para las Iistas 
de comprobacidn y los PARs. A continuaci6n 
se da una descripicibn de cada uno de los 
sfmbolos usados. 



Nota 



Ajustes 





Este sfmbolo se usa para referirse a 
notas que se encuentran en la 
mismapdgina. 



Este sfmbolo se refiere a un 
procedimiento de ajuste que se 
encuentra en la seccidn 4 de este 
manual de servicio. El numero 
adyacente al sfmbolo indica el 
ntimero asignado a ese ajuste. 



Lista de piezas 

PL 10.6 Se refiere a la lista de piezas 
situada en la secci6n 5 de este 
manual de servicio. El numero 
despu6s de PL indica el numero 
asignado a esapieza. 



Se incluyen las descripciones de todos los 
sfmbolos grcificos generalmente usados para 
ayudar en el diagndstico de averfas al utilizar 
los PARs. 



Serial vertical de interrupcibn 



f 



^ 



o 



Tierra 



Este sfmbolo indica la continua- 
ci6n, en direcci6n vertical, de una 
Ifnea de serial interrumpida. 



Este sfmbolo se usa para 
identificar un £rea de un 
diagrama de circuito que usted 
debe comprobar. 



Este sfmbolo indica una 
conexidn a tierra de la 
mdquina. 



Serial horizontal de interrupcibn 

\ ) — Este sfmbolo indica la continua- 
ci6n, en direcci6n horizontal, de 
una Ifnea de serial interrumpida . 

Entrada de la potencia en espera 

^ Este sfmbolo indica la continua- 
*24vcc cj6n ^ en ( jj recC j5 n vertical, de una 

Ifnea de potencia en espera 
interrumpida . 

Flujo de izquierda a derecha 

-> — 

Este sfmbolo indica la direccidn de 

flujo de la serial. 

Realimentacidn 
-«- 

Este sfmbolo indica una serial de 
realimentaci6n. 



Sensor fototransistor/LED 

4h 



Este tipo de sensor se usa en el 
recorrido del papel y del 
documento. Usa luz reflejada 
para desconectar y conectar el 
sensor. 
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Sin Jificaci6n 



NOMENCLATURA DE ALES 



NIVELES DE VOLTAJE DE CC 



0> 




Este sfmbolo indica que el Area 
que seriala el triSngulo no ha sido 
modificada por el niimero de 
modificaci6n en el cfrculo. 

Este sfmbolo indica que toda la 
pcigina no ha sido modificada por 
el niimero de modificaci6n en el 
cfrculo. 



Con modificaci6n 



0> 




Este sfmbolo indica que el Area 
que seriala el tridngulo ha sido 
modificada por el niimero de 
modificaci6n en el cfrculo. 

Este sfmbolo indica que toda la 
p^gina ha sido modificada por el 
niimero de modificaci6n en el 

cfrculo. 



El nombre de la serial indica la condicidn de la 
mdquina cuando la serial estd disponible. Por 
ejemplo: 

PAPEL EN EL SENSOR (L) + 5VCC 

7 7 \ 

Nombre de la serial / Voltaje !6gico 

cuando la serial 
est^enalto. 

Estado l6gico cuando la serial esta 
disponible en su estado mencionado. 
En este caso, la serial es baja cuando se 
detecta un atasco de documentos. 



Los voltajes de CC deben medirse entre el 
punto de prueba y el bastidor de la mdquina, a 
menos que se indique lo contrario. La 
siguiente tabla muestra los valores de los 
voltajes. 



Voltaje 
nominal 


Estado 
l6gico 


Escalas de voltaje reales 


+ 5VCC 


H 


+ 4.8 + 5.2VCC 


L 


0.0 +1.0VCC 


+ 18VCC 


H 


+ 17.0 +19VCC 


L 


0.0 +3.0VCC 


+ 31VCC 

(SIN 

REGU- 

LACI6N) 


H 


+ 25.0 +35.0VCC 


L 


0.0 +3.0VCC 
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1. Procedimientns de la 
visita dc rvicio 



fndice de la seccidn 




TfTULO 


pAgina 


INTRODUCCIOn 


1-2 


MANTENIMIENTO DE LA 




COPIADORA 


1-3 



ACCIONES INICIALES/ 
COMPROBACIONES DEL SISTEMA 

Accionesiniciales/ 

comprobaciones del sistema 1-4 

Cuadro de entrada de c6digos 

de estado 1-5 

VERIFICACl6N DEL SISTEMA/ 
ACCIONES FINALES 

PAR Ven*ficaci6n del sistema/acciones 
finales 1-6 
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PROCEDIMIENTOS DE LA VISITA DE SERVICIO 

fNDICE DE LA SECClGN 
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INTR^UCCldN 

NOT A: Gracias a su disefio esta copiadora 
dispone de proteccidn contra averfas por 
puesta a tierra. Por esta razdn no se 
proportions un ELCI con la misrna 

Use los procedimientos de la visita de servicio 
como una gufa de mantenimiento al dar 
servicio a las copiadoras 5201/5203/5305 
/5306. Este procedimiento ha sido disefiado 
para usarlo con el manual de servicio 
5201/5203/5305/5306. 

• Mantenimiento de la copiadora - Cuando 
d£ servicio a la copiadora, deberd realizar 
el mantenimiento/limpieza. 

• Acciones iniciales/comprobaciones del 
sistema - Este diagrama esta diseftado 
para identificar y clasificar el problema de 
la copiadora y referirie al PAR adecuado 
para solucionarlo. Cuando haya reparado 
el problema, realice la verificacidn del 
sistema/acciones finales. 

• Verificacidn del sistema/acciones finales - 
Este procedimiento debe ser completado 
al final de cada visita de servicio para 
asegurarse de que el papel de copia y el 
documento son transportados correcta- 
mente y que la calidad de copia esta 
conforme a las especificaciones. 
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ta„.4TENIMIENT0 DE LA COPIADORA 

Introduccidn 

Cuando d6 servicio a la copiadora, deberd 

realizar el procedimiento de mantenimiento 

siguiente. 

Procedimiento 

1. Limpie las siguientes piezas cada vez que 
d£ servicio a la copiadora: 



Descripcidn 



Corotrones 
de transfe- 
renciay 
despegue 
(en la 
puerta de 
transporte) 



Procedimiento 



Limpie con un cepillo para 
corotrones. 



Rodillode 
transporte 
(en la 
puerta de 
transporte) 



Cristal de 
exposicidn 



Reflector 



Lente de 
fibra6ptica 



Limpie con un panuelo de 
papel sin pelusa 35P2163 
(USCO)6600S4372(RXL)y 
agua. 



Limpie con agua o limpiador 
de lentes y espejos Xerox 
43H12(USCO)6 8R90178(RXL) 
y un paftuelo de papel sin 
pelusa 35P2163(USCO) 6 
600S4372 (RXL). 



Limpie con limpiador de lentes 
y espejos Xerox 43H 1 2 (USCO) 
6 8R901 78 (RXL) y un pafiuelo 
de papel sin pelusa 35P2163 
(USCO)6 600S4372(RXL). 



Limpie de acuerdo con el 
manual del operador usando 
unpalillodealgod<5n. 



Observe la *. ~nta del cartucho de 
copiado realizando el procedimiento de 
lectura en la secci6n 6. Sustituya las 
siguientes piezas si hay mds de 2 000 
copias en la copiadora: 



Descripcidn 



Cartucho copiado 



Nro. pleza 



13R83 
(USCO) 6 
13R90108 
(RXL) 



Reparacidn 



REP 9.2 



3. Observe la cuenta del total de copias, 
realizando el procedimiento de lectura en 
la secci6n 6. Sustituya las siguientes 
piezas si hay m5s de 15 000 copias en la 
copiadora: 



Descripcidn 


Nro. pieza 


Reparacidn 


Rodillode calor 


22E 15200 


REP 10.6 


Rodillode 
presi6n 


22E15190 


REP 10.7 


Dedos despegue 


33E3030 


REP 10.8 


4. Lubrique las siguientes piezas si hay m5s 
de 15 000 copias en la copiadora: 


Descripcidn 


Localizaci6n 


Lubricante 


Engranaje 
interminable 
dela 
cremallera 


PL1.1,pieza5 


70P27 


Engranaje 


PL1.1,pieza9 


70P27 


Engranaje 


PL1.1,pieza11 


70P27 


Buje 


PL 1.1 f pieza8 


70P27 



Restaure el contador del total de copias a 
realizando el procedimiento de registro 
de la cuenta del total de copias en la 
secci6n 6. 

Restaure el contador del cartucho de 
copiado a realizando el procedimiento 
de cancelacidn de la cuenta del cartucho 
de copiado, PG4, en la secci6n 6. 
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DISCIPUNA DE SERVICIO TOTAL 

MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA 



Acciones iniciales 



1 . PREGUNTE AL OPERADOR (SI ES POSIBLE). 

2. VERIFIQUE, CLASIFIQUE Y REPARE EL PROBLEMA. 



£ 



INDICADORDEESTADO 



• Cddigos de estado 

Vaya al cuadro de entrada de 
c6digos de estado 

• Todas las lamparas destellan 
excepto la de preparada 

- Si un codigo de estado esta 
presenter 

Vaya al cuadro de entrada de 
c6digosde estado 

- Si un cddigo de estado no 
esta presenter 

Vaya al PAR Todas las lamparas 
destellan excepto la de preparada 

• Otros indicadores de estado 

- Umpara del cartucho de 
toner encendida 

Vaya al PAR Lampara del cartucho 
de toner encendida 

- Lampara del problema de 
alimentacidn del papel 
encendida 

Vaya al PAR Lampara de 
problema de alimentacidn del 
papel encendida 



i 



CALIDADDECOPIA 



Problemas de calidad 
de copia 

Vaya al PAR CC1 Entrada del 
defecto de copia, en la 
secci6n3 



i 



OTRASAVERfAS 



El visor de cuenta de copias estd en 
bianco 

Vaya al PAR 1 . 1 Conexi6n 

Problema de arranque de la copiadora 

Vaya al PAR 1.1 Conexion 

Mdquina muerta 

Vaya al PAR 1.1 Conexi6n 

El motor principal f unciona 
continuamente 

Vaya al PAR 4. 1 Motor principal 

Problema de selection/indication 

Vaya al PAR 2.1 Selecci6n/indicaci6n 

Otros problemas 

Vaya al fndice de la seccidn 2 
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CUr -U) DE ENTRADA DE CDDIGOS DE 
ESI 3 

H2 PROBLEMADELTERMISTOR 

La PWB principal detect6 que el termistor 

RTIestabaabierto. 

Vaya al PAR de cddigos de estado H2. 
H3 PROBLEMA DE SOBRECALENTAMIENTO 

DELFUSOR 

La PWB principal detectd el sobrecalen- 

tamientodelfusor. 

Vaya al PAR de c6digos de estado H3. 

H4 PROBLEMA DE CALENTAMIENTO DEL 
FUSOR 

La PWB principal detect6 que el fusor no 
alcanz6 los 140° C en menos de 40 segun- 
dos despu^s de la conexi6n o que la 
temperatura descendid por debajo de los 
100° C por 3 segundos durante el ciclo de 
copiado. 
Vaya al PAR de c6digos de estado H4. 

L3 PROBLEMA DEL CRISTAL DE EXPOSICI6N 
La PWB principal detect6 que el cristal de 
exposici6n no se movi6 en menos de 15 
segundos despu^s de conectarse el motor 
principal. 
Vaya al PAR de cddigos de estado L3 



L4 PROBLEMA DEL MOTOR PRINCIPAL 

La PWB principal detect6 que el motor 
principal MOT1 nofunciond. 
Vaya al PAR de c6digos de estado L4 

L8 AVERfADELALAMPARADEEXPOSICl6N 
El sensor de exposici6n automStica no 
detectd la luz de la l«§mpara de exposicidn. 
Vaya al PAR de cddigos de estado L6. 

P PROBLEMA DE ALIMENTACl6l\l DEL PAPEL 
(SOLAMENTE 5305/5306) 
La PWB principal detect6 que el papel no 
Ileg6 al sensor de alimentacidn del papel a 
tiempo despuSs de pulsar Impresidn. 
Vaya al PAR de c6digos de estado P. 
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VERIFICACI6N del sistema/acciones 

FINALES 

Haga varias copias de la carta de prueba. 

Las copias salen a la bandeja de salida. 

S N 

Refi6rase a las acciones iniciales/compro- 
baciones del sistema para comenzar su 
reparaci6n. 

Evalue las copias usando el PAR CC1 Entrada 

deldefectodecopia. 

La calidad de imager* es aceptable. 

S N 

IVaya al PAR de calidad de copia 
identificado por el PAR CC1 Entrada del 
defectode copia. 

Limpie el exterior de la m£quina. 



DISQPUNA DE SERVICIO TOTAL 6/94 

VERIFICACI6N DEL SISTEMA/ACCIONES FINALES^ W print( i* y inf0 5201/5203/5305/5306 
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alimentacidn de papel encendida . 2-10 
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1.1Conexi6n 2-16 

1.2PotenciadeCC 2-18 

2.1 Selecci6n/indicaci6n 
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2.2 Selecci6n/indicaci6n 

(Solamente 5203/5305/5306) ...... 2-22 

8. 1 Solenoide de registro 2-24 
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INDICADORES DE ESTADO - PARS 

(NDICE DE LA SECCI6N 



c6d> DE ESTADO H2 

La PWB principal detectd que el termistor RT1 
estaba abierto. 

Vaya a la flecha de referenda 1 y compruebe 
si hay un circuito abierto. Si todo esta bien, 
reemplace el termistor. Si el problema 
persiste, reemplace la PWB principal 



CdDIGO DE ESTADO I 

La PWB principal detectb un sobre- 
calentamientodel fusor. 

ADVERTENCIA 

El voltaje del terminal delantero del fusor es 
altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del fusor est6 aislado para 
evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnosticar averfas en la copiadora. 

Apague la mdquina y desenchufela de la red. 

Retire la cubierta de originales/conjunto del 

cristal de exposici6n (Rep 14.3) y la cubierta 

superior (Rep 14.2) para llegar a los 

conectores. 

Conecte el multfmetro entre CN109-12 ( + ) y 

tierra (-). Reinstate la cubierta de 

originales/conjunto del cristal de exposicidn 

(Rep 14.3). 

Enchufe el cable de potencia y encienda la 

m£quina. 

Hay VCC cuando se muestra un cddigo de 

estado H3. 

S N 

Reemplace la PWB principal. 



Si 



Asegurese de que el ventilador funcione. 
todo esta bien, reemplace la F.B J. 



C6DIGO DE ESTADO H4 

La PWB principal detectd que el fusor no 
alcanzd los 140° C en menos de 40 segundos 
despu£s de la conexidn o que la temperatura 
descendi6 por debajo de los 100° C por 3 
segundos durante el ciclo de copiado 

ADVERTENCIA 

El voltaje del terminal delantero del fusor es 
altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del fusor est6 aislado para 
evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnosticar averfas en la copiadora. 

Apague la mSquina y desenchufela de la red. 

Retire la cubierta de originales/conjunto del 

cristal de exposicidn (Rep 14.3) y la cubierta 

superior (Rep 14.2) para llegar a los 

conectores. 

Enchufe el cable de potencia y encienda la 

mdquina. 

Conecte el multfmetro entre CN 109-12 ( + ) y 

tierra (-)- 

Hay aproximadamente 2.5 VCC. 

S N 

Vaya a la flecha de referencia 2 y 
compruebe si hay un cable abierto. Si 
todo estS bien, reemplace la PWB 
principal. Si el problema persiste, 
reemplace la F.B. T. 

Conecte el multfmetro entre CN 109-1 5 ( + ) y 

tierra (-). 

Apague y encienda la m£quina. 

Hay + 5 VCC 

S N 

Vaya a la flecha de referenda 4 y 
compruebe si hay un cable abierto. Si 
todo estci bien, reemplace la PWB 
principal. Si el problema persiste, 
reemplace la F.B. T. 

Vaya a la flecha de referencia 3 y compruebe 
si hay un circuito abierto. Si todo estci bien, 
reemplace la F.B.T. 



INDICADORES DE ESTADO - PARs 

H2, H3, H4 
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INDICADORES DE ESTADO • PARS 

H2, H3, H4 



C60IGODEESTADO L3 

La PWB principal detect6 que el cristal de 
exposici6n no se movi6 en menos de 15 
segundos de$pu£s de conectarse el motor 
principal. 



Apague y encienda la m£quina. 

Pulse impresi6n (5203/5305/5306) o inserte 

una hoja en la copiadora (5201) mientras 

observa el cristal de exposicidn. 

El cristal de exposicidn se movid. 

S N 

Compruebe la impulsibn del cristal de 
exposicidn para saber si hay un problema 
mec£nico tal como un engranaje roto. 



Apague la m^quina. 

Vaya a la flecha de referenda 1 y compruebe 
si hay un cable abierto. Si todo estd bien, 
compruebe el actuador y el resorte del cristal 
de exposicidn para saber si est£n rotos o hay 
una interferencia mecdnica. Si todo estd bien # 
reemplace la F.B.T. 




CN103 



F.B.T. 



I 

CN101 CN102 



F.BT 

PL 9.1 



♦ 31VCC 

r 



MOOO DE 
AHORRODE 
ENERGlA AaiV. 



ENERG 
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if 



SENSOR DE 

EXPL0RAO6N 
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T 

i- 



r l^§" 




EXPLORAClON 
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(H) + 2.6VCC 

5 

MARR. 



PWB PRINCIPAL 
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5 
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CONTROL 
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retornode 
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grande) 
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L.^IGODEESTADO L4 

La PWB principal detect6 que el motor 
principal MOT 1 nofuncion6. 

ADVERTENCIA 

El voltaje del terminal delantero del fusor es 
altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del fusor est* aislado para 
evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnosticaraverfas en la copiadora. 

Apague la m£quina y desenchufela de la red. 

Retire la cubierta de originales/conjunto del 

cristal de exposicidn (Rep 14.3) y la cubierta 

superior (Rep 14.2) para llegar a los 

conectores. 

Conecte el multfmetro entre CN205-2 ( + ) y 

tierra(-). 

Enchufe el cable de potencia y encienda la 

m£quina. 

Hayaproximadamente +31VCC. 

S N 

Vaya a las flechas de referencia 1 y 2 y 
compruebe si hay un circuito abierto en el 
motor principal. 

Inserte el papel en la copiadora (5201) o pulse 

impresi6n (5203/5305/5306). 

El voltaje disminuyd momentdneamente a 

alrededorde + 12VCC 

S N 

I Reemplace la PWB principal. 

El motor principal funciond antes de que 

ocurriera una averfa. 

S N 

Compruebe los engranajes de impulsidn 
principal para saber si hay un problema 
tal como una interferencia meccinica. 

Vaya a la flecha de referencia 3 y compruebe 
si hay un circuito abierto. Si todo esta bien, 
reemplace el sensor del codificador del motor 
principal. 



SENAL DEL 
CODIFICADOR DEL 
MOTOR PRINCIPAL 



CN204 
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PRINCIPAL 
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INDICADORES DE ESTADO - PARS 

L4 



c6t 



OE ESTADO 18 



El sensor de exposici6n automatics no 
detect6 la luz de la Idmpara de exposici6n. 

ADVERTENCIA 
El voltaje del terminal delantero del f usor es 
altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del fusor estG aislado para 
evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnosticar averfas en la copiadora. 

Apague la m£quina y desenchufela de la red. 

Retire la cubierta de originales/conjunto del 

cristal de exposici6n (Rep 14.3) y la cubierta 

superior (Rep 14.2) para llegar a los 

conectores. 

Enchufe el cable de potencia y encienda la 

mSquina. 

El c6digo de estado L8 aparece despu6s de 

que se enciende la mdquina. 

S N 

Inserte el papel en la copiadora (5201) o 
pulse impresidn (5203/5305/5306). 
La Idmpara de exposicidn se enciende. 
S N 

Conecte el multfmetro entre CN212-1 
( + )yCN212-3(). 
Hay 1 1 5 VCA (RXL 220/240 VCA). 
S N 

Vaya a la flecha de referenda 1 y 
compruebe si hay un cable 
abierto. 

Vaya a la flecha de referencia 2 y 
compruebe si hay un circuito abierto 
en la Idmpara. 

A B 



I 

Vaya a la flecim de referencia 3 y 

compruebe si hay un circuito abierto. Si 

todo estd bien, reemplace la PWB 

principal. 



Vaya a la flecha de referencia 4 y compruebe 
si hay un cable abierto. Si todo est£ bien, 
reemplace la PWB principal. Si el problema 
persiste, reemplace la F.B.T. 



INDICADORES DE ESTADO * PARs 

L8 
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INDICADORES DE ESTADO • PARS 

L8 



C6DIG0DEESTAD0P 

La PWB principal detectd que el papel no 
Ileg6 al sensor de alimentacidn del papei a 
tiempo despu£s de pulsarse impresi6n. 

ADVERTENCIA 
El voltaje del terminal delantero del f usor es 
altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del f usor est£ aislado para 
evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnosticar averfas en la copiadora. 

Apague la mdquina y desenchufela de la red. 

Retire la cubierta de originales/conjunto del 

cristal de exposicidn (Rep 14.3) y la cubierta 

superior (Rep 14.2) para llegar a los 

conectores. Reinstaie la cubierta de 

originales/conjunto del cristal de exposicidn 

(Rep 14.3). 

Enchufe el cable de potencia y encienda la 

mdquina. 

Pulse impresidn. 

El rodillo de posicionamiento baja. 

S N 

Conecte el multfmetro entre CN 101-2 ( + ) 

ytierra(-). 

Hay +31VCC 

S N 

Vaya a la flecha de referencia 1 y 
compruebe si hay un circuito abierto. 



ABC 



Apague y encienda la mdquina. 

impresidn. 

El voltaje disminuye a VCC 

S N 

B C 



Pulse 



Conecte el multlmetro entre CN210- 

10( + )ytierra(). 

Apague y encienda la m^quina. Pulse 

impresidn. 

Hay + 5VCC momentdneamente 

durante el ciclo de impresidn. 

S N 

Reemplace la PWB principal. 



Vaya a la flecha de referencia 2 y 
compruebe si hay un cable abierto. Si 
todo estd bien, reemplace la F.B.T. 



Compruebe si hay un problema mecdnico 
en la unidad de alimentacidn multiple o el 
solenoide de alimentacidn del papel 
SOL2. 

Compruebe si hay un problema medinico 
u obstruccidn que e$t6 evitando que el 
papel Hegue al actuador del sensor de 
alimentacidn del papel. 
Compruebe el actuador del sensor de 
alimentacidn del papel para saber si e$t£ 
roto o si hay una interferencia mecinica. 



INDICADORES DE ESTADO - PARs 
P 
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INDICADORES DE ESTADO - PAR$ 

P 



LAP-^KA Ufc PROBLEMA DE ALIMENTACION 
DE PELENCENDIDA 

Retire todo el papel de la copiadora. 
Apague y encienda la m£quina. 
La Idmpara de alimentacidn del papel destella 
inmediatamente despu6s de la conexidn. 
S N 

El crUtal de exposicidn se mueve en la 

conexidn. 

S N 

Inserte el papel en la copiadora (5201) 
o pulse Impresidn (5203/5305/5306). 
La tempara de alimentacidn del papel 
destella. 
S N 

Si la copiadora es una 5203 y la 
Icimpara de alimentacidn del 
papel estd encendida, vaya al PAR 
del cddigo de estado P. 

Apague la mdquina y desenchufela de 
la red. 

ADVERTENCIA 

El voltaje del terminal delantero del 
fusor es altamente peligroso. 
Cuando retire la cubierta superior, 
asegurese de que el terminal 
delantero del fusor est£ aislado para 
evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnosticar averfas en la copiadora. 

Retire la cubierta de originales/con- 
junto del cristal de exposicidn (Rep 
14.3) y la cubierta superior (Rep 14.2) 
para llegar a los conectores. Reinstate 
la cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposicidn (Rep 14.3). 
Enchufe el cable de potencia y 
encienda la m^quina. 
Conecte el multfmetro entre CN 103-3 
( + )ytierra(). 
Hay +31 VCC 
S N 
A B C D 



A B C D 

Vaya a ?cha de referenda 1 y 
comprueue si hay un circuito 
abierto. 

Despeje el atasco. Apague y encienda 

la mdquina. 

Inserte el papel en la copiadora (5201) 

o pulse Impresidn (5203/5305/5306). 

El voltaje disminuyd a VCC durante 

el ciclo de copiado. 

S N 

Conecte el multfmetro entre 

CN109-8( + )ytierra(). 

Despeje el atasco. Apague y 

encienda la m^quina. Haga una 

copia. 

El voltaje cambia momentdnea- 

mente de a aproximadamente 

+ 4.8 VCC durante el ciclo de 

copiado. 

S N 

Vaya a la flecha de referenda 
2 y compruebe si hay un cable 
abierto. Si todo est£ bien, 
reemplace la PWB principal. 

Reemplace la F.B.T. 



Compruebe si hay un problema 
mec£nico u obstruccidn en el 
recorrido del papel. 



Vaya a la flecha de referenda 3 y com- 
pruebe si hay un circuito abierto o corto- 
circuito. Si todo esti bien, compruebe el 
actuador del sensor de alimentacidn del 
papel para saber si hay una interferencia 
medmica o si ha sufrido dartos. Tambi6n 
compruebe el rodillo de presidn para ver 
si tiene un area plana. Si estS bien, 
reemplace la PWB principal. 

La copiadora es una 5201. 

S N 

E F 



E F 

Apague la m^quina y desenchu' de la 
red. 

ADVERTENCIA 
El voltaje del terminal delantero del fusor 
es altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del fusor est£ aislado 
para evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnosticar averlas en la copiadora. 

Retire la cubierta de originales/conjunto 

del cristal de exposicidn (Rep 14.3) y la 

cubierta superior (Rep 14.2) para llegar a 

los conectores. 

Enchufe el cable de potencia y encienda la 

mdquina. 

Conecte el multfmetro entre CN210-6 ( + ) 

ytierra(-). 

Hay +5 VCC. 

S N 

Vaya a la flecha de referencia 3 y 
compruebe si hay un circuito abierto 
o cortocircuito. Si todo estd bien, 
reemplace la F.B.T. 

Compurebe el actuador del sensor de 
salida para saber si hay una interferencia 
medmica o si est£ roto. Si todo estd bien, 
reemplace la PWB principal. 



Vaya a la flecha de referencia 3 y compruebe 
si hay un cable abierto. Si todo esta bien, 
compruebe el actuador del sensor de salida 
para saber si hay una interferencia mec£nica 
o si est4 roto. Si el problema persiste, 
reemplace la PWB principal. 



INDICADORES DE ESTADO - PARs 

lAmpara del problema de alim. del papel encendida 
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INDICADORES DE ESTADO - PARS 

LAMPARA DEL PROBLEMA DE AUM.DEL PAPEl ENCENDIDA 



lAm. ,<a del cartucho de toner 
encendida 

ADVERTENCIA 

El voltaje del terminal delantero del fusor es 
altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del fusor est£ aislado para 
evitar sufrir una descarga moral al 
diagnosticaraverfas en la copiadora. 

Apague la miquina y desenchufela de la red. 

Retire la cubierta de originales/conjunto del 

cristal de exposici6n (Rep 14.3) y la cubierta 

superior (Rep 14.2) para llegar a los 

conectores. Reinstate la cubierta de 

originales/conjunto del cristal de exposicibn 

(Rep 14.3). 

Enchufe el cable de potencia y encienda la 

mdquina. 

Conecte el multfmetro entre CN210-7 ( + ) y 

tierra (-). 

HayOVCC 

S N 

Conecte el multfmetro entre CN 109-9 ( + ) 

y tierra (-). 

Pulse Impresi6n (5203/5305/5306) o 

inserte una hoja en la copiadora (5201). 

El voltaje aumentd a aproximadamente 

+ 4.8VCC 

S N 

Vaya a la flecha de referencia 1 y 
compruebe si hay un cable abierto. Si 
todo est* bien, reemplace la PWB 
principal. 



A B 



A B 



Apague la copiadora. 

Conecte el multfmetro entre CN 102-2 ( + ) 

y tierra (-)• 

Encienda la copiadora. 

Hay + 31 VCC. 

§ N 

Vaya a la flecha de referencia 2 y 
compruebe si hay un circuito abierto. 



Pulse Impresi6n (5203/5305/5306) o 

inserte una hoja en la copiadora (5201). 

El voltaje disminuy6 a aproximadamente 

OVCC 

S N 

I Reemplace la F.B.T. 

Apague y encienda la m£quina. 
Pulse Impresi6n (5203/5305/5306) o 
inserte una hoja en la copiadora (5201) 
mientras observa el solenoide de 
aportacidn de toner SOL 3. 
El solenoide f unciona. 
N 

Compruebe si hay un problema 
mecinico en el solenoide y el 
mecanismode aportacidn de toner. Si 
todo estd bien, reemplace el 
solenoide de aportacibn de toner SOL 
3. 

Vaya a la flecha de referencia 3 y 
compruebe si hay un cable abierto. Si 
todo est£ bien, reemplace el cartucho de 
toner. 



Reemplace la PWB principal. 



INDICADORES DE ESTADO - PARs 

lAmpara del cartucho de toner 
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LAMPARA DEL CARTUCHO DE TONER 
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TODAS LAS LAMPARAS DESTELLAN EXCEPTO 
LADEPREPARADA 

La copiadora es una 5201 6 5203. 
S N 

Hay un cddigo de estado. 
S N 

Reemplace la PWB principal. Si el 
problema persiste, reemplace la 
consola de control. 

Vaya al cuadro de entrada de c6digos de 
estado, en la secci6n 1 . 

Apague la mdquina y desenchufela de la red. 

ADVERTENCIA 
El voltaje del terminal delantero del fusor es 
altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del fusor est* aislado para 
evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnostkar averfas en la copiadora. 

Retire la cubierta de originales/conjunto del 

cristal de exposici6n (Rep 14.3), cubierta 

superior (Rep 14.2) y consola de control (Rep 

2.1). 

Instale una consola de control 5305/5306. 

Reinstate fa cubierta de originales/conjunto 

del cristal de exposici6n (Rep 14.3). 

Ocasione un cortocircuito entre los puntos de 

pruebaTP205yTP208(Figura 1). 

Enchufe el cable de potencia y encienda la 

mdquina. 

Haga una copia. 

Hay un c6digo de estado. 

S N 

Si todas las Idmparas siguen destellando, 
asegurese de que ha cortocircuitado los 
puntos de prueba correctos. Si todo esta 
bien, reemplace la PWB principal. 

Vaya al cuadro de entrada de cbdigos de 
estado, en la seccibn 1. 




Figura 1 . Localizacl6n de TP205 y TP208 
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INDICADORES DE ESTADO - PARS 

TODAS LAS LAMPARAS DESTELLAN EXCEPTO 



I A nE DDCnADAHA 



Lit* cXl6N 

Acciones iniciales 

Asegurese oe que el cartucho de copiado y el 
de toner est6n insertados y que la puerta de 
transportedel papel est6 cerrada. 

Despeje cualquier atasco de papel. 

Apague y encienda la mdquina mientras 

observa la consola de control. 

El visor de cuenta de copias estd en bianco. 

S N 

Inserte el papel en la copiadora (5201) o 
pulse Impresldn (5203/5305/5306). 
El cristal de exposicidn se mueve 
S N 

La copiadora es una 5201. 
S N 

Vaya al PAR 2.1 Indicaci6n/ 
seleccidn para un problema de 
arranque. 

Compruebe el actuador del sensor de 
papel para saber si hay una 
interferencia mecdnica o si estd roto. 
Si todo estd bien, reemplace la F.B.T. 
Si el problema persiste, reemplace la 
PWB principal. 

Retire la cubierta de la cremallera de 
engranajes (Rep 14.3) y compruebe si 
el engranaje impulsor y el de retorno 
de exploracidn est£n asegurados al 
soporte de la cremallera. 
Compruebe si el cable de tierra de la 
F.B.T. esta unido al mbdulo de 
impulsi6n principal. 



Apague la m£quina y desenchufela de la red. 

ADVERTENCIA 
El voltaje del terminal delantero del fusor es 
altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del fusor est£ aislado para 
evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnosticar averfas en la copiadora. 

Retire la cubierta de originales/conjunto del 

cristal de exposicidn (Rep 14.3) y la cubierta 

superior (Rep 14.2) para llegar a los 

conectores. 

Enchufe el cable de potencia y encienda la 

m£quina. 

Conecte el multfmetro entre CN110-3 ( + ) y 

CN110-K-). 

Hay25VCA. 

S N 

Apague la m£quina y desenchufela de la 
red. Compruebe el fusible F 101. 
F101estdfundido. 
S N 

Conecte el multfmetro entre CN104-1 
( + )yCN104-3(). 

Hay 1 1 5 VCA (USCO) 6 220/240 (RXL). 
S N 

Vaya a la flecha de referenda 1 y 
compruebe si hay un circuito 
abierto. Si todo esta bien, 
compruebe el mecanismo del 
interruptor de seguridad para 
saber si funciona correctamente. 
Si todo esta bien, reemplace la 
F.B.T. 

Reemplace el transformador TR 1 . 

Reemplace F101. Si F101 se funde otra 
vez, reemplace la F.B.T. 

Vaya al PAR 1 .2 Potencia de CC. 
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INDICADORES OE ESTADO - PARS 

1.1 



1.2 F NCIADECC 

Apague la miquina y desenchufela de la red. 
Compruebeel fusible F103. 
F103est6fundido. 
S N 

Conecte el multfmetro entre CN210-14 

( + )ytierra(-). 

Hay +5VCC 



S N 



Vaya a la flecha de referenda 1 y 
compruebe si hay un circuito abierto 
o un cortocircuito. Si todo estd bien, 
reemplace la F.B.T. 



Conecte el multfmetro entre CN210-16 

( + )ytierra(-). 

Hay +18VCC 

S N 

Vaya a la flecha de referenda 2 y 
compruebe si hay un circuito abierto 
o un cortocircuito. Si todo et& bien, 
reemplacelaF.B.T. 



Asegurese de que CN203 (conector de la 
consola de control) est£ conectado 
correctamente a la PWB principal. Si todo 
esta bien, reemplace la PWB principal. 



Reemplace F103. Si F103 se funde otra vez, 
vaya a la flecha de referencia 3 y compruebe 
si hay un cortocircuito a tierra. Si todo estd 
bien, reemplace la F.B.T. 
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STATUS INDICATOR RAPS 
1.2 



2.1 SELECTION/INDICATION RAP (5201/ 
XC351 ONLY) 

For selection/indication problems, go to Flag 
1 and Flag 2 and check CN203 for being 
properly connected. If OK, replace the control 
console before replacing the Main PWB. 



" / 



* / 
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STATUS INDICATOR RAPS 
2.1 



2.2 SELECTION / INDICATION RAP 
(5203/5305/5306/XC355/XC356ONLY) 

For selection/indication problems, go to Flag 
1 and Flag 2 and check CN203 for being 
properly connected. If OK, replace the control 
console before replacing the Main PWB. 
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STATUS INDICATOR RAPS 

2.2 



8.1 REGISTRATION SOLENOID SOLI RAP 

Go to Flag 1 and check for a short circuit. If 
OK, check the registration solenoid for a 
mechanical problem such as binding. If OK f 
replace the LVPS. 



* j 
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INDICADORES DE ESTADO - PARS 

8.1 



9.1 POiARIZACl6N DEL REVELADOR/FONDO 

ADVERTENCIA 

El voltaje del terminal delantero del f usor es 
altamente peligroso. Cuando retire la 
cubierta superior, asegurese de que el 
terminal delantero del fusor est£ aislado para 
evitar sufrir una descarga mortal al 
diagnosticar averfas en la copiadora. 

Apague la m^quina y desenchufela de la red. 

Retire la cubierta de originales/conjunto del 

cristal de exposici6n (Rep 14.3) y la cubierta 

superior (Rep 14.2) para liegar a fos 

conectores. 

Enchufe el cable de potencia y encienda ia 

m£quina. 

Conecte el multfmetro entre PJ1-4 ( + ) y tierra 

(-). 

Inserte el papel en la copiadora (5201) o pulse 

impresidn (5203/5305/5306). 

Hay -150 VCC. 

S N 

Conecte el multfmetro entre CN1 1 1-2 ( + ) 

y tierra (-). 

Apague y encienda la mdquina. 

Inserte el papel en la copiadora (5201) o 

pulse impresidn (5203/5305/5306). 

Hay - 150 VCC 

S N 

Conecte el multfmetro entre CN109- 

13 ( + )y tierra (-). 

Apague y encienda la m£quina. 

Inserte el papel en la copiadora (5201) 

o pulse impresidn (5203/5305/5306). 

Hay* 5 VCC 

S N 

Vaya a la flecha de referenda 2 y 
observe si hay un circuito abierto 
o cortocircuito. Si todo est£ bien, 
reemplace la PWB principal. 

teemplace la F.B.T. 

A B 



A B 



9.2 F.A.T. 






Vaya a la flecha de referenda 1 y 
compruebe si hay un cable abierto. 

Realice el AJU 6.1 Exposici6n. Si no puede 
hacer el ajuste, reemplace la tempara de 
exposici6n (PL 4.1). Si el problema 
persiste, reemplace el sensor de 
exposicidn autom£tica (PL 4. 1). 
Reemplace el cartucho de toner (PL 9.4). 
Reemplace el cartucho de copiado (PL 
7.1). 




Ex 



CN210 



1*01 ARIZAC16N DEL 
REVELADORACT. 
(H) ♦ 5 VCC 



CN109 



La copia est£ en bianco o casi en bianco. 



S N 



La copia tiene bandas sin impresidn del 
borde de ataque al borde de f uga. 
Vaya a la flecha de referenda 3 y 
compruebe si hay un circuito abierto. Si 
todo est£ bien, reemplace la PWB 
principal. 



Realice PG1 Comprobacidn de la imagen en el 

cilindro. 

Hay una imagen en el cilindro. 

1 N 

Vaya a la flecha de referencia 4 y 
I compruebe si hay un circuito abierto. Si 
todo esta bien, reemplace la PWB 
principal. 

Vaya a la flecha de referencia 5 y compruebe 
si hay un circuito abierto. Si todo estci bien, 
reemplace la PWB principal. 



VIO. 




CARTUCHO 
DE TONER 
PL 9 4 



INDICADORES DE ESTADO - 

9.1 , 9.2 



PARS 
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3. CALIDAD DE IMAGEN 



TfTULO PAGINA 

Anailsls de calidad de copia • PARs 

CC 1 Entrada del defecto de copia 3-2 

CC2 Fondo 3-6 

CC3 Faltasdeimpresi6n 3-6 

CC4 Copia paiida 3-7 

CC 5 Lfneas y rayas 3-7 

CC 6 Problema de registro 3-7 

CC7 Imager* residual 3-8 

CC 8 Resoluci6n 3-8 



TfTULO 



pAgina 



CC9 Oblicuidad 3-8 

CC 10 Saltosy borrones 3-9 

CC11 Puntos 3-9 

CC12 Densidad desigual 3-10 

CC13 Copia sin fundir 3-10 
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CALIDAD DE IMAGEN - PARS 

INDICE DE LA SECCI6N 



CC1 ENTRACA DEL DEFECTO DECORA 

1. Seleccione el defecto que corresponds al 
problema de calidad de copia, en la 
columna de DEFECTO, en las cuatro tablas 
(Figuras1,2y3). 



2. Haga varias copias de la carta de prueba o 
del original relacionado con esa tabla. 
Lea la columna de DEFINICl6lM O 
ESPECIFICACI6N para verificarsi existe un 
defecto. 



Lea el defecto que mejor describa el 
problema de calidad de copia, en la 
columna de REFERENCIA. 
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CC JTRADA del defecto DE COPIA (CONT. ) 

USO DE LAS COPIAS DE LA CARA A (Carta de prueba 82P524) 



DEFECTO 


DEFINICI6N ESPECIFICACI6N 


REFERENCIA 


COPIA PALIDA 


El bloque de densidad de Areas s6lida$ .7 mds cercano al centro de la 
copia es igual mayor que el bloque de densidad de areas sdlidas .7 
de la carta de prueba. Cuando se selecciona el ajuste oscuro, el par 
de Ifneas .10 de la carta de prueba es copiado parcial 
completamente. (Esto es s6lo una directriz, no una especificaci6n.) 


Vaya al PAR CC4, Copia plllda. 


PROBLEMA DE 

REGISTRO (BORDE DE 

ATAQUE) 


La Ifnea de referenda central de 10 mm en la copia debe estar a 2.5 
±1.5 mm del borde de ataque de una copia del 100% . 


Vaya al PAR CC 6, Problemas de registro 
(Borde de ataque). 


OBLICUIDAD 


Refi6rase a las dos escalas de referenda exteriores de 1 mm en la 
copia para asegurarse de que est£n a 2.0 mm una de otra. 
(Esto es s6lo una directriz, no una especificaci6n.) 


Vaya al PAR CC9, Oblicuidad. 


COPIA SIN FUNDIR 

■-■— 


Frote con suavidad la muestra .7 cuatro veces con un pafio de papel 
(dos veces de arriba a abajo y dos veces de lado a lado). 


Vaya al PAR CC 13, Copia sin fundir. 



USO DE LAS COPIAS DE LA CARA B (Carta de prueba 82P524) 



DEFECTO 


DEFINICI6N O ESPECIFICACI6N 


REFERENCIA 


SALTOS/BORRONES 


La matriz de 2.5 PL/mm para una copia del 100% debe estar 
completamente revelada. (Esto es s6lo una directriz, no una 
especificaci6n.) 


Vaya al PAR CC10, Saltos/borrones. 


MANCHAS 


De$pu6s de la transferencia de la imagen, la imagen de toner que 
todavfa no estci fundida es frotada por alguna parte de la mSquina 
algun material extrafio. 


Inspeccione el drea del transporte de la copia, 
entre el corotr6n de transferencia y el fusor, 
para averiguar la causa de este problema. 


AMPUAClON 


El tamafio de la imagen en la copia no es igual al de la imagen en el 
original. 


Reemplace la lente de fibra 6ptica. 


RESOLUCI6N 


Las Ifneas de 4.3 PL/mm de todas las escalas de resolucibn, tanto de 
arriba abajo como de lado a lado, deben estar completamente 
reveladas. (Esto es s6lo una directriz, no una especificaci6n.) 


Vaya al PAR CC 9, Resoluci6n. 



Figura 1 . Tablas del PAR CC1, Defecto de copia 



(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE) 
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USO DEL ORIGINAL DEL CLIENTE 



DEFECTO 


DEFINICI6N ESPECIFICACI6N 


REFERENCIA 


FONDO 


El Area de fondo es mds oscura que el Area correspondiente de un 
original en bianco y negro. 


Vaya al PAR CC 2, Fondo. 


ESPACIOEN 
BIANCO/COPIAS 
CASI EN BLANCO 


La copia es blanca; no hay imagen $6lo una imagen muy pAlida. 


Vaya al PAR 9.2, F.A.T., en la secci6n 2. 


ORIGINAL DE 

COLOR/DEFECTODE 

MEDIOSTONOS 


Original de color deficiente/reproduccidn en medios tonos. 


Realice el ajuste de la exposicidn (AJU 6. 1) en 
Iasecci6n4. 


LfNEASYRAYAS 


En la copia aparece una Ifnea sucia de 1 .0 mm de ancho menos. 


Vaya al PAR CC 5, Lfneas y rayas. 


IMAGEN RESIDUAL 


En las copias siguientes se transfiere una imagen electrostatics de 
toner. 


Vaya al PAR CC 7, Imagen residual. 


PUNTOS 


En las Areas sin imagen de la copia se ahieren puntos oscuros de 
toner 


Vaya al PAR CC 11, Puntos. 


DENSIDAODESIGUAL 


La oscuridad de la imagen varfa por todo lo ancho de la copia. 


Vaya al PAR CC 12, Densidad desigual. | 



Figura 2. Tablas del PAR CC1, Defecto de copia 



(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE) 
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USO DE LA COPIA NEGRA (Producida al hacer una copia con la cubierto **e originales abierta) 



DEFECTO 


DEFINICI6N ESPECIFICACI6N 


REFERENDA 


FALTAS DE 
IMPRESI6N 


Hay un a>ea de la copia que no tiene ninguna imagen de toner una 
imagen muy paiida. El contorno de las dreas eliminadas puede 
variar 6stas pueden aparecer al azar por toda la copia. 


Vaya al PAR CC 3, Faltas de impresion. 



Figura 3. Tablas del PAR CC1, Defecto de copia 
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CC1 



CC2 FONDO 

ACCIONESINICIALES 

Asegurese de que la lente de FIBRA 6PTICA 

e$t£limpia. 

Limpie el corotrdn de transferencia. 

PROCEDIMIENTO 

Haga una copia de la cara A de la carta de 

prueba estindar (82P524) con el control del 

contraste de copia ajustado a OSCURO. El par 

de Ifneas .05 se copia parcial o 

completamente. 

S N 

I Reemplace el cartucho de toner (PL 4. 1). 

Vaya al PAR 9.1, Polarizacibn del 
revelador/fondo. 



CC3 FALTASDEIMPRESI6N 
PROCEDIMIENTO 

1. Si la falta de impresidn de la imagen est£ 
a lo largo del borde de ataque y a m£s de 
4 mm del borde de ataque de la copia, 
realice el AJU 8.1, Registro del borde de 
ataque. 

2. Verifique el rodillo de presidn para saber 
si est£ daftado y reemplckelo segun sea 
necesario(PL9.1). 

3. Verifique el rodillo de calor para saber si 
est£ daftado y reemplicelo segun sea 
necesario(PL7.1). 

4. Limpie el corotr6n de transferencia. 

5. Vaya al PAR 9.2, FAT. 

6. Reemplace el cartucho de toner (PL 9.4). 

7. Reemplace el cartucho de copiado (PL 
7.1). 



CALIDAD DE IMAGEN - PARs 

CC2 f CC3 
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c copiapAlida 



PROCEDIMIENTO 



Haga una copia de la cara A de la carta de 
prueba est^ndar (82P524) con el control del 
contraste de copia ajustado a OSCURO. El par 
de Ifneas .10 es reproducldo parcial o 
completamente. 
S N 

Conecte el multfmetro en P/J1-4 

(Conector del cartucho de toner) y haga 

una copia. 

Hay-150VCC. 

S N 

IVaya al PAR 9.1 # Polarizaci6n del 
revelador. 

1. Realice el AJU 6.1, Exposici6n. Si no 
puede lograr el ajuste, reemplace el 
sensor de EA (exposici6n automdtica). 

2. Reemplace el cartucho de toner (PL 
9.4). 

3. Reemplace el cartucho de copiado (PL 
7.1). 



Reemplace el cartucho de toner. 



CCS LfNEAS Y RA V " 

ACCIONESINICIALES 

Asegurese de que la dptica est6 limpia y libre 
de obstrucciones. 

PROCEDIMIENTO 

1 . Realice el PG 1 , Imagen en el f otorreceptor 
(Secci6n6). 

• Si la Ifnea o la raya aparece en el 
fotorreceptor, vea si el defecto puede 
eliminarse limpiando el fotorreceptor 
con unpano suave. 

Si el defecto puede eliminarse , 
reemplace el cartucho de copiado (PL 
6.2). 

Si no , trate de limpiar el fotorreceptor 
con un pafio suave y Ifquido 
limpiador. Si no puede eliminar el 
defecto, reemplace el cartucho de 
copiado (PL 7.1). 

• Si la Ifnea o la raya no aparece en el 
fotorreceptor, clasifique la localiza- 
ci6n del defecto. 

Si la Ifnea o la raya se alinean con los 
dedos de despeque del fusor o el 
termistor. inspeccione los dedos de 
despegue y el termistor para saber si 
estin contaminados o danados y para 
saber si han ocasionado daftos al 
rodillo de calor. Limpie o reemplace 
estos componentes segun sea 
necesario (PL 6. 1 y PL 9. 1). 
Si no, inspeccione el recorrido del 
papel, desde el corotrdn de 
transferencia hasta la bandeja de 
salida, para saber si se ha acumulado 
toner en el 3rea que se alinea con la 
Ifnea o la raya en la copia. Limpie o 
repare estos componentes segun sea 
necesario. 



CC6 PROBLEMADE REGISTRO 

PROCEDIMIENTO 

NOTA: Examine la copia a medida que es 
orientada en la bandeja receptora. El 
"borde de ataque " de la copia es el que sale 
primero del fusor. El "borde de fuga * es el 
que sale tiltimo del fusor 



El problema de registro tiene m£s de 45mm. 
S N 

• Asegurese de que el rodillo de 
registro y el rodillo de sujecidn del 
registro est£n limpios. 

• Inspeccione el recorrido del papel 
para saber si hay alguna obstruccidn 
tal como una rebaba. 

• Asegurese de que el papel sea 
insertado correctamente 



Vaya al PAR 8. 1 , Solenoide de registro. 
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CC4, CC5 r CC6 



CC7>...aGEN residual 



CC8 RES0LUCI6N 



CC9 OBLICUIDAD 



PROCEDIMIENTO 



ACCIQNESINICIALES 



PROCEDIMIENTO 



Realice el PG 1 1magen en el fotorreceptor 
(Secci6n6). 

• Si la imager* residual aparece en el 
fotorreceptor, reemplace el cartucho 
decopiado(PL6.2). 

• Si la imagen residual no aparece en el 
fotorreceptor, inspeccione el rodillo 
de calor y el de presi6n para saber si 
estdn contaminados o daflados. 
Limpie o reemplace los rodillos segtin 
sea necesario (PL 7.1 y PL 9.1). Si todo 
estd bien, asegurese de que la 
superficie del termistor est6 limpia y 
colocada correctamente contra el 
rodillo de calor. 



Reemplace el papel de copia con un 1 . 
suministro nuevo. 

Asegurese de que la 6ptica est6 limpia. 
Asimismo, asegurese de que todos los 
tornillos del riel del cristal de exposicidn est£n 2. 
instalados y asegurados (PL 7.2). 



PROCEDIMIENTO 

1. Reemplace el cartucho de copiado (PL 
7.1). 

2. Reemplace la lente de fibra 6ptica (PL 
4.1). 



3. 



Asegurese de que la gufa de la bandeja 

del papel est£ ajustada a la anchura 

correcta del papel de copia 

(5203/5305/5306). 

Inspeccione el recorrido del papel y el 

Area de registro del papel para saber si 

hay alguna obstruccidn tal como una 

rebaba. 

Inspeccione el rodillo de registro y su 

rodillo de sujecidn para saber si est£n 

contaminados o desgastados. Limpie los 

rodillos o reempleacelos segun sea 

necesario. 

Compruebe la condicidn de los resortes 

del rodillo de sujecidn del registro para 

asegurarse de que apliquen una tensibn 

uniforme. 



Si no , compruebe el borde de registro, que 
toca la parte superior del documento, para 
saber si hay daftos. 
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CC10 SALTOS Y BORRONES 



CC11 PUNTOS 



PROCEDIMIENTO 



Realice el PG1 Imagen en el fotorreceptor 
(Seccidn 6). El defecto aparece en el 
fotorreceptor. 
S N 

(Esto indica que el problema ocurre 

durante el proceso de transferencia). 

Examine las copias que usted hizo al 

introducirCCI. 

• Si el borrdn de transferencia se repite 
a Intervalos regulates, inspeccione los 
engranajes que proporcionan 
impulsion al fusor para saber si estcin 
contaminados o desgastados. Limpie 
o reemplace los engranajes segun sea 
necesario (PL 7. 1). Asimismo, 
inspeccione los engranajes que 
proporcionan impulsidn al papel 
despu£s de que es registrado para 
saber si est$n contaminados o 
desgastados. Limpie los engranajes o 
reemplckelos segun sea necesario (PL 
5.3). 

• Si el borrdn de transferencia ocurre ai 
azar o en el mismo lugar, haga lo 
siguiente: 

- Asegurese de que el peso del 
papel cumpla con las 
especificaciones. 

Limpie el corotrdn de 
transferencia. 

- Reemplace la PWB principal (PL 
6.1). 



(Esto indica que el problema ocurre antes del 
proceso de transferencia). Examine las copias 
que hizo al introducir CC1 . 

• SI el salto ocurre en el mismo lugar en 
cada copia, compruebe la cremallera de 
impulsidn del cristal de exposicidn para 
saber si estd contaminada o desgastada 
(PL 7.2). 

• Si el salto se repite a intervalos regulates, 
haga lo siguiente: 

Inspeccione los engranajes que 
proporcionan impulsidn al cartucho 
de copiado para saber si estcin 
contaminados o desgastados. Limpie 
o reemplckelos segun sea necesario 
(PL 5.3). 

Inspeccione los engranajes que 
proporcionan impulsidn al conjunto 
del cristal de exposicidn para saber si 
estcin contaminados o desgastados. 
Limpie o reemplckelos segun sea 
necesario (PL 1.1). 

• Si el salto ocurre al azar, compruebe la 
cremallera de impulsidn del cristal de 
exposicidn para saber si est£ contaminada 
o desgastada (PL 1.1). 



PROCEDIMIENTO 

1. Si los puntos ocurren en el mismo lugar 
en cada copia, asegurese de que los 
puntos no est6n en el documento 
original. Inspeccione y limpie los dos 
lados del cristal de exposicidn. Asegurese 
de que la almohadilla de la cubierta de 
originates no est£ contaminada. 

2. Si los puntos no ocurren en el mismo 
lugar en cada copia, realice el PG1 Imagen 
en el fotorreceptor (Seccidn 6). 

• Si los puntos aparecen en el 
fotorreceptor, vea si el defecto puede 
ser eliminado limpiando el 
fotorreceptor con un pafio suave. 
Si puede eliminar el defecto 



limpiando 



el fotorreceptor . 



inspeccione el drea del cartucho de 

toner y el revelador para saber si 

est3n contaminados. Reemplace el 

cartucho de toner segun sea necesario 

(PL 9.4). 

Si no , 

USCO 

Trate de limpiar el fotorreceptor con 

un pafio suave y Ifquido limpiador. Si 

no puede eliminar el defecto, 

reemplace el cartucho de copiado (PL 

7.1). 

RXL 

Reemplace el cartucho de copiado (PL 

7.1). 



(continua) 
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CC10,CC11 



CC11 PUNTOS (C0NTINUACI6N) 



CC12 DENSIDAD DESIGUAL 



CC13 COPIA SIN FUNDIR 



• Si los puntos no aparecen en el 
fotorreceptor, inspeccione el 
recorrido del papel, desde el corotrdn 
de transferencia hasta la bandeja de 
salida de copias, para saber si se ha 
acumulado toner en el area que se 
alinea con los puntos en la copia. 
Limpie o repare estos componentes 
segiin sea necesario. Si todo est£ 
bien, inspeccione los dedos de 
despegue y el termistor para saber si 
estin contaminados o daflados y para 
saber si han ocasionado daftos al 
rodillo de calor. Limpie o reemplace 
estos componentes segiin sea 
necesario (PL 6.1 y PL 9.1). Asimismo, 
compruebe el rodillo de presidn para 
saber si esU contaminado o daftado. 
Limpie o reemplace el rodillo de 
presidn segiin sea necesario (PL 5.1). 



NOTA: Examine la copia a medida que es 
orientada en la bandeja receptora. El 
"borde delantero" de la copia es el que est& 
orientado hacia la parte delantera de la 
copiadora a medida que la copia sale del 
fusor. El "borde posterior" de la copia es el 
que esti orientado hacia la parte posterior de 
la copiadora a medida que la copia sale del 
fusor. 

PROCEDIMIENTO 

1. Haga una copia con la cubierta de 
originates abierta. La densidad es 
uniforme desde el borde delantero al 
borde posterior de la copia. 
S N 

Realice el PG1 Imagen en el 

fotorreceptor (Seccidn 6). 

• Si la densidad es desiqual en el 
fotorreceptor, reemplace el 
cartucho de toner (PL 9.4). Si el 
problema persists reemplace el 
cartucho de copiado (PL 7. 1). 

• Si la densidad es uniforme en el 
fotorreceptor, limpie el corotrdn 
de transferencia. 

Inspeccione la 6ptica para saber si hay 
contaminaci6n. Si todo estd bien, 
inspeccione las lamparas en la PWB de la 
Idmpara exposicidn para saber si est£n 
descoloridas. Si hay 3reas oscuras que no 
pueden limpiarse, reemplace la PWB de la 
Idmpara de exposicibn (PL 4. 1). 



PROCEDIMIENTO 

1. Reemplace el papel 
suministro nuevo. 



de copia con un 



2. Reemplace la varilla de calor HTR1 (PL 
7.1). 

3. Reemplace el termistor RT1 (PL 6. 1). 



CAUOADDE IMAGEN 

CC12,CC13 



PARS 



6/94 
3-10 

www.printcopy.info 



5201/5203/5305/5306 



4. Reparaciones/ jstes 



(ndke de la seccion 

Reparaciones 
Etectrico 

REP 1 . 1 Fuente de baja tensidn 

(F.B.T. ) 4-3 

REP 1.2 Transformador(TRI) 4-4 

REP 2.1 PWB de la cosola de control .. 4-5 
REP 3.1 PWB principal 4-6 

Impulsiones principales 

REP 4.1 Motor principal (MOT1) 4-7 

REP 4.2 Sensor del codificador del motor 

principal (Q1) 4-8 

REP 4.3 Chasis principal 4-9 

REP 4.4 Conjunto de impulsi6n 

principal 4-10 

6ptica 

REP 6.1 PWB de la himpara de 

exposici6n 4-11 

REP 6.2 Sensor de exposicidn 

automatica(CRI) 4-12 



Alimentaddn y registro del papel 

REP 8. 1 Solenoide de registro 

(SOLI) 4-13 

REP 8.2 Solenoide de la alimentaci6n del 
papel 

(SOL2) 4-14 

REP 8.3 Conjunto de la alimentaci6n 

miiltiple 4-15 

Sistema xerogrdfico 

REP 9. 1 Cartucho de toner 4-16 

REP9.2 Cartucho decopiado 4-17 

REP 9.3 Solenoide de la aportacidn de toner 

(SOL3) 418 

Transporte y fusion de la copia 

REP 10.1 Ventilador 4-19 

REP 10.2 Varilla de calor (HTR1) .... 4-20 

REP 10.3 Termistor(RTI) 4-21 

REP 10.4 lnterruptort$rmico(CB1) . 4-22 

REP 10.5 Gatillodelseparador 4-23 

REP 10.6 Rodillode calor 4-24 

REP 10.7 Rodillode presi6n 4-25 

REP 1 0.8 Dedos de despegue 4-26 



Cubiertas 

REP 14.1 
REP 14.2 
REP 14.3 



REP 14.4 



Cubiertas/puertas 4-27 

Cubierta superior 4-29 

Cubierta de originales/conjunto 
del cristal de exposicidn . . . 4-30 

Puerta del transporte del 

papel 4-32 



Ajustes 
6ptica 

AJU6.1 Exposicidn 



4-33 



Alimentation y registro del papel 



AJU 8. 1 Registro del borde de ataque/ 

falta de impresi6n 4-35 
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REP 1.1 Fuente de baja 
tension (F.B.T. ) 

Lista de piezas en PL 9.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la m^quina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

C. Puerta del transporte del papel (Rep 

14.4) 

d. Cartucho de copiado (Rep 9.2) 

e. Chasis principal (Rep 4.3) 



2. (Figura 1): Retire la fuente de baja Montaje 
tensi6n. 

1. Asegurese que el actuador del sensor de 
registro del papel est* colocado correcta- 
i mente sobre el sensor en la F.B.T. al 

Desenchufe los conectores reinstalar la F.B.T. 

restantesde la F.B.T. (5305) 




Sensor de registro 
del papel 



F.B.T 



2 

Retire los 
tornillos(3) 
y la F.B.T. 



GI020J 



Figura 1 . Desmontaje de la F.B.T. 
(5305) 
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REPARACIONES 

REP 1.1 



Desenchufe los conectores del 
transformador 



REP 1.2 Transformador (TR1) 2. (Figura I): Retired transformador. 

Lista de piezas en PL 9.1 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague la mdquina y desenchuf ela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposicidn (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. Puerta del transporte del papel (Rep 
14.4) 

d. Cartucho de copiado (Rep 9.2) 

e. Chasis principal (Rep 4.3) 




Retire los tornillos (2) 
y el transformador 



Corte la abrazadera 
para descargar el 
mazode cables 



Montaje 

1. Asegurese de que el actuador del sensor 
de registro del papel est6 colocado 
correctamente sobre el sensor en la F.B.T. 
al reinstalar el chasis principal. 



Figura 1. Desmontaje del transformador (TR1) 



REPARACIONES 

REP 1.2 
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REP 2.1 PWB de la consola de 
control 

Lista de piezas en PL 2.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la m£qulna y desenchufela de la red. 

1. Retire to siguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposicidn (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 



2. (Figura 1): Retire la PWB de la consola de 
control. 



Retire el tornillod) 



Desenganche 
la lengOeta del 
extremoy 
retire la PWB 
de la consola 
de control 




Desenchufe el conector (1) 
ycortelaabrazadera 



GIOtIA 



Figura 1 . Desmontaje de la PWB de la consola de control 
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REPARACIONES 

REP 2.1 



REP 



PWB principal 



Lista de piezas en PL 6.1 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague la mdquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposic»6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. Ventilador(REPIO.I) 

2. (Figura 1): Oesconecte el cable de carga y 
elcabledelaretfcula. 



Retire los tornillos (2) y los 
cables (2) 



Cable de carga 
(Rojo) 



Cable de 
la retkula 
(Blanco) 



Parte 
delantera 




PWB 
principal 



G1015B 



3. (Figura 2): Dese jfe los conectores 
restantes, los Fastons y el cable de tierra 
de la PWB principal y retire la PWB 
principal. 



1 

Desenchufe los conectores, 
fos Fastons y el cable de 
tierra restantes 



Cable de 
tierra 



Montaje 

1 . Realice las siguientes comprobaciones del 
ajuste: 

• AJU6.1,Exposici6n 

• AJU 8. 1 , Registro del borde de ataque 



Fastons - 



Blanco 




2 

Retire los 
tornillos (4) 

y retire la 

PWB 

principal 



G1016D 



Figura 2. Desmontaje de la PWB principal 



Figura 1. Desmontaje de los cables 



REPARACIONES 

REP 3.1 
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REP 4.1 Motor principal 
(MOT1) 

Lista de piezas en PL 5.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la rrtcSquina y desenchufela de fa red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. Puerta del transporte del papel (Rep 

14.4) 

d. Cartucho de copiado (Rep 9.2) 

e. Chasis principal (Rep 4.3) 



NOTA:Tenga cuidado de no retirar el 
engranaje en la parte posterior del disco del 
codificador 

2. (Figura 1): Retire el sensor del codificador 
del motor principal. 



Retire el tornillo (1) y mueva 
el sensor del codificador 
hacia un lado 




Retire losiguiente: 

a. Conjunto de la impulsidn principal 
(Rep 4.4) 

b. Ventilador(ReplO.I) 
(Figura 2): Retire el motor principal. 



Desconecte el conector (1) 
y retira la abrazadera 




Retire el el anillo C y el disco 
del codificador 



G1019C 



Retire lostornillos (2) y el 
motor principal 



G1024C 



Figura 1 . C6mo mover el sensor del 
codificador del motor 
principal 



Figura 2. Desmontaje del motor principal 
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REPARACIONES 

REP 4.1 



REP 4.2 Sensor del 

codif icador del motor 
principal (Q1) 

Lista de piezas en PL 5.1 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague la miquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 



(Figura 1): Retire el sensor del codificador 
del motor principal. 




Retire el tornillo (1) y el 

sensor del codificador 



1 

Desconecte el conector (1) 
y suelte el mazo de cables, 
retirando la abrazadera 



G1Q198 



Figura 1 . C6mo mover el sensor del 
codificador del motor 
principal 



REPARACIONES 

REP 4.2 
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REt' 4.3 Chasis principal 

Lista de piezas en PL 5.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague Id mdquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. La cubierta de originales/conjunto del 
cristaldeexposici6n (REP 14.3) 

b. Puerta del transporte del papel (Rep 

14.4) 

c. Cartucho de copiado (Rep 9.2) 

d. Cubierta superior (Rep 14.2) 



2. (Figura 1): Desenchufe los conectores y los 3. (Figura 2): Retire el chasis principal. 



cables de tierra del chasis principal a la 
F.B.T. 



Desenchufe los conectores 
y tos cables de tierra (5305) 




Parte 
posterior 



Figura 1 . Desconexi6n de los 
conectores (5305) 



G1020J 



Parte 
delantera 




Puerta 



Retire el pin del brazo "A" del seguidor 
de leva, del brazo"C y retire 
cuidadosamente el chasis principal 



G1022D 



Figura 2. Desmontaje del chasis principal 
(5305) 



Montaje 

1 . AsegOrese que la puerta, ej brazo "A"y la 
placa de la almohadilla del interruptor de 
seguridad est6n en posicidn correcta antes 
de reinstalar el chasis principal. 
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REPARACIONES 

REP 4.3 



REP 4.4 Conjunto de la 

impulsion principal 

Lista de piezas en PL 5.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la mfiquina y desenchufela de ia red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
crista! de exposicidn (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. Puerta del transporte del papel (Rep 
14.4) 

d. Cartucho de copiado (Rep 9.2) 

e. Chasis principal (Rep 4.3) 

f. Sensor del codificador del motor 
principal (Q1) (Rep 4.2) 



PRECAUu6N 
El resorte actuador del sensor de exploracidn 
puede separarse. 



2. (Figura 1): Retire 
impulsi6n principal. 



el conjunto de la 



Montaje 

1 . Asegurese que el actuador del sensor de 
registro del papel est£ colocado 
correctamente sobre el sensor en la F.B.T. 
al reinstalar el chasis principal. 



Resorte 
actuador del 
sensor de 
exploracidn 



Retire los tornillos y et conjunto 
de la impulsi6n principal 




Mueva cualquier cable que 
implda el desmontaje del 
conjunto 



G1023A 



Figura 1. 



Desmontaje del conjunto de 
la impulsion principal (5305) 



REPARACIONES 

REP 4.4 
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REP 6.1 PWB de la lampara 
exposition 

Lista de piezas en PL 4.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la m£quina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposicidn (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. PWB de la consola de control (Rep 2. 1 ) 



2. (Figura 1): Retire la PWB de la Idmpara de Montaje 
exposicidn. 

1. Realice la siguiente comprobacidn del 
1 ajuste: 

Retire los tomillos (3) y el 

soporte del reflector * aju 51 Exposicidn 

lateral r 



PWB de la 
lampara de 
exposicidn 




Desenchufe el conector de la 
PWB de la lampara de 
exposicidn (1) y retire la PWB de 
ta Urn para de exposicidn 



GI012C 



Figura 1 . Desmontaje de la PWB de la Idmpara de exposicidn 
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REPARACIONES 

REP 6.1 



REP 6.2 Sensor de exposition 
automdtica(CRI) 

Lista de piezas en PL 4.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la m&juina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
crista! de exposicidn (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. PWB de la consola de control (Rep 
21) 



2. (Figura 1): Retire el sensor de exposicidn Montaje 
autom^tica. 



Retire el tornillo (1) y el 

sensor de exposicidn 
automitica 




1. Realice la siguiente comprobaci6n del 
ajuste: 

• AJU 6.1, Exposicidn 



Retire lostornillos (4) y 
el conjunto de la lampara 
de exposicidn 



GI013B 



Figura 1 . Desmontaje del sensor de 

exposicidn autom«Stica (CR1) 



REPARACIONES 

REP 6.2 
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REP 8.1 Solenoide de registro 
(SOU) 

Lista de piezas en PL 9.3 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la mdquina y desenchiifela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Puerta del transporte del papel (Rep 
14.4) 

c. Cartucho de copiado (Rep 9.2) 

d. Cubierta superior (Rep 14.2) 

e. Chasis principal (Rep 4.3) 

f. F.B.T. (REP 1.1) 

g. Conjunto de la alimentacidn multiple 
5305 (Rep 8.3) 



NOTA: Ponga cuidauo a la posicidn del pin en 
el pistdn del solenoide de registro para que 
pueda reinstalarlo en la misma posicidn en la 
puerta de registro. 

2a. 5201 (Figura 1): Retire el solenoide de 
registro. 



i 

Aleje los clips de sujeci6n (2) 
del solenoide y retire el 
solenoide de registro 



SEGUIDOR 
DE LEVA 




Clips de 
sujeci6n 



G1061A 



NOTA: Ponga cuidado a la posicidn u pin en 
el gatillo de la alimentacidn multiple para que 
pueda reinstalarlo en la misma posicidn. 

NOTA: Ponga cuidado a la posicidn de la 
palanca del interruptor de seguridad delante 
del pistdn para que pueda reinstalarta en la 
misma posicidn. 

2b. 5305 (Figura 2): Retire el solenoide de 
registro. 



Aleje los clips de sujeci6n (2) 
del solenoide en la direcddn 
mostrada y retire el solenoide 
de registro 



Figura 1. 



Desmontaje del solenoide 
de registro (5201) 




Palanca del 
interr. de 
segurid* 



Clips de 
sujecidn 



G1032C 



Figura 2. Desmontaje del solenoide 
de registro (5305) 
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REPARACIONES 

REP 8.1 



REP 8.2 Solenoide de la 
alimentation del 
papel (SOL2) 

Lista de piezas en PL 9.5 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague la miquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposicidn (Rep 14.3) 

b. Puerta del transporte del papel (Rep 
14.4) 

c. Cartucho de copiado (Rep 9.2) 

d. Cubierta superior (Rep 1 4.2) 

e. Chasis principal (Rep 4.3) 

NOTA: Ponga cuidado a la posicidn del 
resorte, dentro de la lengueta, para que 
pueda reinstatarlo en la misma posicidn. 

2. (Figura 1): Muevael conjuntodela 
alimentacidn multiple. 

1Retirelostornillos(2)y 
aleje el conjuntodela 
alimentac. multiple con 
la correa aun instalad, 



3. (Figura 2): Retire el solenoide de la 
alimentacidn del papel. 




Solenoide de la 
alimentacidn del papel 



Retire el tornilloy el 
solenoide de la 
alimentaci6n del papel 




Desenchufe el conector 



G1060B 



Figura 2. Desmontaje del solenoide de la alimentacidn del 
papel (SOL2) 



G1030E 



Figura 1. Cdmo mover el conjunto de la 
alimentacidn multiple 



REPARAdONES 

REP 8.2 
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REP 8.3 Conjunto de la 

alimentation multiple 

Lista de piezas en PL 9.3 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague la m£quina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
crista! de exposici6n (Rep 14.3) 

Puerta del transporte del papel (Rep 

14.4) 

Cartucho de copiado (Rep 9.2) 
Cubierta superior (Rep 14.2) 
Chasis principal (Rep 4.3) 



b. 

c. 
d. 
e. 



NOTA: Ponga cuidado a la posicidn del 
resorte, dentro de la lengQeta, para que 
pueda reinstalarlo en la misma posicidn. 

2. (Figura 1): Prepare el desmontaje del 
conjunto de la alimentacidn mOltiple. 



Desenchufe el 
conector de la 

F.B.T. 



Retire los tornillos (2) y mueva el 
conjunto de la alimentacidn multiple ^ 
hacia el rodillo de la allmentad6n del < 
papel y proporcione holgura en la 
correa 




G1030C 



Figura 1. 



Preparacidn para el 
desmontaje del conjunto de 
la alimentacidn multiple 



NOTA: Ponga cuidado a la posicidn u _- pin en 
el gatillo de la alimentacidn mOltiple para 
que pueda reinstalarlo en la misma posicidn. 

NOTA: Ponga cuidado a la posicidn de la 
palanca deiinterruptorde seguridaddelante 
del pistdn para que pueda remstalarla en la 
misma posicidn, 

3. (Figura 2): Libere la correa y retire el 
conjunto de la alimentacidn mOltiple. 



Levante el eje del rodillo "8 "de la alimentaci6n 
del papel en la direcci6n mostrada, con suftcien- 
te separacidn para retfrar la correa de impul$!6n 
del conjunto de la alimentacidn mOltiple 



:'::::&{';. 



prrea 




Palanca del 
interruptor 
de seguridad 



GI031D 



Figura 2. Desmontaje del conjunto 
de la alimentacidn multiple 
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REPARACIONES 

REP 8.3 



REP 9.1 Cartucho de toner 



2. (Figura 2): Retire el cartucho de toner. 



Montaje 



Lista de piezas en PL 9.4 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague ia mtiquina y desenchufela de la red. 

1. (Figura 1): Abra la puerta delantera. 



Libera el enganche y abra 
la puerta delantera 




Retire el cartucho de 
toner comosemuestra 




1. (Figura 3): Deslice el cartucho de toner 
hacia dentro hasta que se asegure en 
posicidn. 



G1056A 



Figura 2. Desmontaje del cartucho de 
toner 



G1052C 



Figura 1. Abertura de la puerta delantera 



REPARACIONES 

REP 9.1 
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REP 9.2 Cartucho de copiado 

L»stadepiezasenPL7.1 
Desmontaje 

1 . Retire el cartucho de toner (Rep 9. 1 ). 

2. (Figura 1): Abra la puerta del transporte 
del papel. 



1 

Libere el enganche y abra 
la puerta del transporte del 
papel 



3 (Figura 2): Retire la puerta del transporte 
del papel. 



Libere el enganche y 
retire la puerta del 
transporte del papel 





G 1054A 



Figura 2. Desmontaje de la puerta 
del transporte del papel 



G1053A 



Figura 1. Abertura de la puerta del 
transporte del papel 



NOT A: Coloque el cartucho de copiado en una 
bolsa plistica negra para evitarque el foto- 
rreceptorsea expuesto a la luz. 51 se requiere 
una limpieza, yea la seccidn f , Disciplina de 
serv/c/o total. Limpie el polvo del fotorrecep- 
tor con una bolsa Kynardelimpiar. 

3. (Figura 3): Retire el cartucho de copiado. 

i 

Levante el enganche, gire el cartucho de 
copiado a la poski6n mostrada y retfrelo 




G tO ISA 



Figura 3. Desmontaje del cartucho de 
copiado 

Montaje 

1. (Figura 3): Gire el cartucho de copiado en 
la copiadora hasta que se asegure en 
posici6n. 
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REPARACIONES 

REP 9.2 



REP 9.3 Solenoide de la 

aportacion de toner 
(SOL3) 

Lista de piezas en PL 5.2 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la mftquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originales/conjunto del 
cristal de exposicidn (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. Puerta del transporte del papel (Rep 
14.4) 

d. Cartucho de copiado (Rep 9.2) 

e. Chasis principal (Rep 4.3) 

f. Sensor del codificador del motor 
principal (Q1) (Rep 4.2) 

g. Conjunto de la impulsidn principal 
(Rep 4.4) 



(Figura 1): Retire el solenoide de la 
aportacidn de toner. 



Clips de 
sujeci6n 




Aleje los clips de sujecidn (2) 
del solenoide en la direccidn 
mostrada y retire el solenoide 
de la aportacidn de toner 



G10S7A 



Figura 1 . Desmontaje del solenoide de la 
aportac!6n de toner (SOL3) 



REPARACIONES 

REP 9.3 
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Rfc, 10.1 Ventilador 



2. (Figura 1): Retire d ventilador. 



Lista de piezas en PL 5.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la mdquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originates/ conjunto del 
cristal de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 



Retire los tornillos (2), 
desenganche la correa de 
impulsion y 
retire el ventilador 




G1014A 



Figura 1. Desmontaje del ventilador 
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REPARACIONES 

REP 10.1 



REP 10.2 Varilla de calor (HTR1) 

Lista de piezas en PL 7.1 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague la mdquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originates/ conjunto del 
cristal de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 



precauci6n 

Wo coja la pieza de vidrio de la varilla de calor. 
El aceite de la piel en sus dedos puede danar 
la varilla de calor. 

2. (Figura 1): Retire la varilla de calor. 



Retire el tornillo(t) 



Parte 
delantera 




Montaje 

precauci6n 
Asegurese de no tocar la pieza de vidrio de la 
varilla de calor con sus dedos. El aceite de la 
piel puede datiar el vidrio. Use el llquido 
limpiador (USCO) o el disolvente (RXL) para 
limpiar la pieza de vidrio de la varilla de calor. 

1. (Figura 1): Reinstale la varilla de calor con 
el rdtulo hacia el frente. 



Libere la varilla de calor del 
terminal posterior y retlrela 



GI02/C 



Figura 1 . Desmontaje de la varilla de calor 
(HTR1) 



REPARACIONES 

REP 10.2 
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RfcMO.3 Termistor(RT1) 

Lista de piezas en PL 6.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la mdquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originates/ conjunto del 
cristal de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 



2. (Figura 1): Retire el termistor. 



Retire el tornilto(1)y el 
termistor 



Parte 
delantera 




Termistor 



Desenchufe 
el conector 



G1014B 



Figura 1. Desmontaje del termistor (RT1) 
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REPARACIONES 

REP 10.3 



REP i oA Interruptor termico 
(CB1) 

Lista de piezas en PL 6.1 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague la m£quina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originates/ conjunto del 
crista! de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. Ventilador (Rep 10.1) 



2. (Figura 1): Prepay el desmontaje del 3. (Figura 2): Retire el interruptor t6n j. 
interruptor t6rmico. 



Retire lostornillos (2) 
yalejelos cables 



jCable de carga 
(Rojo) 

Cable de la 

retfcula 

(Blanco) 

Parte 
lelantera 




Interruptor termico 



1 

Retire los tornillos (3) y el 
interruptor te>mico 




GI015C 



G1Q15B 



Figura 1 . Preparacidn para el 

desmontaje del interruptor 
tirmico(CBI) 



Figura 2. Desmontaje del interruptor 
termico (CB1) 



REPARAaONES 

REP 10.4 
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REk 10.5 Gatillo del separador 

ListadepiezasertPL6.1 
Desmontaje 

AOVERTENCIA 

Apague la m£qulna y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originates/ conjunto del 
crista! de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. Ventilador(REPIO.I) 

d. PWB principal (Rep 3. 1) 



2. (Figura 1): Ketire los gatillos del 
separador. 



i 

Desenganche el resorte, gire el 
gatillo hacia arriba, mueva el gatillo 
hacia la derecha y retire el gatillo del 
separador (2) 

Parte 

delantera 




Gatillo del 
separador 



Gt016C 



Figura 1. Desmontaje de los gatillos del 
separador 



5201/5203/5305/5306 



6/94 

www.printcopy.fnfo 



REPARACIONES 

REP 10.5 



REP 10.6 Rodillodecalor 

Lista de piezas en PL 7.1 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague la mAquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originates/ conjunto del 
cristal de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Puerta del transporte del papel (Rep 
14.4) 

c. Cartucho de copiado (Rep 9.2) 

d. Cubierta superior (Rep 14.2) 

e. Chasis principal (Rep 4.3) 

f. Ventilador(REP10.1) 

g. PWB principal (Rep 3. 1) 

h. Gatillo del separador (Rep 10.5) 
j. Varilladecalor(Rep 10.2) 



NOTA: Ponga cuidado a la posicidn (Vista 
inferior) de la lengOeta de localizacidn en cada 
cojinete. 

NOTA: Tenga cuidado de no rayar la superficie 
del rodillo de calor durante el desmontaje. 

2. (Figura 1): Retire el rodillo de calor. 



Montaje 

NOTA.Asegurese de alinear la lengOeta de 
localizacidn del cojinete con el bastidor en 
cada extremo del rodillo de calor. 



Anillode 
broche 



Retire el rodillo de calor a 
travel del lado posterior 

Anillode 
broche 



Parte 
posterior 



Soporte de la 
lengOeta de 
localizacidn 




Parte 
tdelantera 



Retire el anillo delantero 
de broche y el cojinete 



G1028B 



Figura 1. Desmontaje del rodillo de calor 
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Rt, 10.7 Rodillo de presidn 

Lista de piezas en PL 9.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la mdquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originates/ conjunto del 
cristal de exposicidn (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 

c. Chasis principal (Rep 4.3) 



NOT A: Ponga cu/dauo a la localizacidn del 
resorte de conexidn a tierra contra el eje 
extreme del rodillo de presidn, antes de retirar 
el rodillo de presidn. 

2, (Figura 1): Retire el rodillo de presidn. 



Retiree! rodillo 
de presi6n 



Resorte de 
conexidn a tierra 




G10J6B 



Figura 1 . Desmontaje del rodillo de presidn 
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REP • 0.8 Dedos de despegue 

Lista de piezas en PL 9.1 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague la mAquina y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. Cubierta de originates/ conjunto del 
cristal de exposici6n (Rep 14.3) 

b. Cubierta superior (Rep 14.2) 
c Chasis principal (4.3) 



NOTA.Ponga cuidado a $<* local izacidn del 
resorte de conexidn a tierra contra el eje 
extremo del rodillo de presidn. 

2. (Figura 1): Retire el rodillo de presidn. 



Retire el rodillo 
de presidn 



3. (Figura 2): Retire los dedos dedesp <e. 



Resorte de 
conexidn a tierra 




Parte 
delanter 




Dedos de despegue 



G1026C 



Figura 2. Desmontaje de los dedos de 
despegue 



Figura 1. Desmontaje del rodillo de presidn 
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REP 14.1 Puerta delantera, 
bandeja de salida, 
bandeja del papel, o 
cubierta de la ranura de 
alimentacidn del papel 

Lista de piezas en PL 2.1 y 9.4 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la mdqulna y desenchufela de la red. 

NOTA: Use un destorniflador pequefio para 
liberar las partes de las lengiletas. 

Refterase a la figura 1 para localizar las piezas. 

• Puerta delantera 

• Bandeja de salida: 

• Bandeja del papel: 

• Cubierta de la ranura de alimentacldn del 
papel: 




Figura 1. 



Puerta delantera 



rtadela 
ranura de 
alimentactfn 
del papel 

G1045A 



Localizacldn de la puerta 
delantera, la bandeja de 
salida, la bandeja del papel, o 
la cubierta de la ranura de 
alimentacldn del papel 



• DESMONTAJE DE LA PUERTA DELANTERA 
1. (Figura 2): Retire la puerta delantera. 




Retire la cubierta de la lengOeta en el 
lado izquierdo y retire la puerta 
delantera 



G10S2B 



Figura 2. Desmontaje de la puerta 
delantera 
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• DESMONTAJE DE LA BANDEJA DE SAUDA 

1. (Figura 3): Retire la bandeja de salida. 



Quite la bandeja de salida de 
la lengQeta hacia un lado y 
retire la bandeja de salida 



Bandeja 
de salida 



• PESOMONTAJE DE LA BANDEJA DEL 
PAPEL 

1. (Figura 4): Retire la bandeja del papel. 



Bandeja del 
el 





• DESMQNTAJE DE LA CUBIERTA DE LA 
RANURA DE ALIMErMTACl6N DEL PAPeT 

1. (Figura 5): Retire la cubierta de la ranura 
de alimentacidn del papel. 



.1 

Quite la cubierta de la ranura de 
alimentacidn del papel de la len- 
gOeta hacia un lado y retire la cu- 
bierta de la ranura de alimenta- 
cidn del papel 



Mueva la bandeja del papel 
hacia arriba y retfrela de la 
copiadora 



G1047A 



G1046A 



Figura 4. Desmontaje de la bandeja 
del papel 




Figura 3. Desmontaje de la bandeja 
de salida 



Cubierta deta ranura 

dealimentacibndel 

papel 



G105IB 



Figura 5. Desmontaje de la cubierta 
de la ranura de 
alimentaci6n del papel 
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REP 14.2 Cubierta superior 

Lista de piezas en PL 2.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la mdqulna y desenchufela de la red. 

1. Retire losiguiente: 

a. El cartucho de toner (Rep 9. 1) 

b. La cubierta de originales/conjunto del 
crista! de exposicidn (Rep 14.3) 



2. (Figura 2): Retire la cubierta superior. 



Retire los tornillos (5) y la 
cubierta superior 




G1010A 



Figura 1. Desmontaje de la cubierta 
superior 
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REP 14.3 Cubiertade 

originales/conjunto 
del cristal de 
exposicion. 

Lista de piezas en PL 1.1 
Desmontaje 

ADVERTENCIA 

Apague la mdquina y desenchufela de la red. 

NOTA: Cuando retire el conjunto complete, 
salte el paso I y comience en el paso 2. 

1 . (Figura 1): Retire la cubierta de originates. 
1 

Arquee hacia arriba el 4rea 
central de ta cubierta de 
originates y iibere la cubierta 
de originates de las lengtietas 




2. (Figura 2): Retire la luoierta de la 
cremallera de engranaje. 




Retire los tornillos (4) y la cubierta de 
la cremallera de engranaje 



G1007B 



Figura 2. Desmontaje de la cubierta de la 
cremallera de engranaje 



NOTA: Ponga cuidado a la localizacidn, 
posicionamiento de los bujes y los engranajes 
en eleje "D", antes del desmontaje. 

3. (Figura 3): Retire el soporte de la 
cremallera de engranaje. 



Pin del seguidor 
del soporte de la 
cremallera de 
engranaje 




Soporte de la 
cremallera de 
engranaje 



Libere ta lengOeta superior en el buje 
(lejos del eje) y retire el buje y el soporte 
de la cremallera de engranaje 



G1008C 



Figura 3. Desmontaje del soporte de la 
cremallera de engranaje 



Figura 1. Desmontaje de la cubierta de 
originales (Solamente) 
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,. igura 4): Retire la cubierta de 
originales/conjuntodel cristal de 
exposici6n. 




1 

Deslice el conjunto del 
cristal de exposici6n hacia 
la Izquierda y derecha y 
retire lostornillos (3) 



qti 
les/conjuntodel 
cristal de exposicidn 




Montaje 

1. Cuando reinstate la cubierta de 
originales/conjunto del cristal de 
exposicidn, asegurese de colocar el 
cristal de exposicidn sobre la gufa 
deslizante delantera. 

2. Cuando reinstale la cubierta de la 
cremallera de engranaje, asegurese de 
que el pin del seguidor del soporte de la 
cremallera de engranaje est£ colocado 
correctamente para entrar en la gufa de 
la cubierta. 



Levante el conjunto del cristal de 
exposici6n de los pernos de localizaci6n 
y mue*valo a la parte posterior para 
despejar el eje y retirar la cubierta de 
originales/conjunto del cristal de 
exposicion 



G 1009B 



Figure 4. Desmontaje de la cubierta de 

originales/conjunto del cristal de 
exposicidn 
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REP 14.4 Puerta del transporte 
del papel 

Lista de piezas en PL 3.1 

Desmontaje 

ADVERTENCIA 
Apague ia m£quina y desenchufela de la red. 

1. (Figura 1): Abra la puerta del transporte 
del papel. 



Libere el enganche y abra 
la puerta del transporte del 
papel 




2. (Figura 2): Retire la puerta del transporte 
del papel. 



Libere el enganche y 
retire la puerta del 
transporte del papel 




Figura 2. Desmontaje de la puerta 
del transporte del papel 



G 1053 A 



Figura 1 . Abertura de la puerta del 
transporte del papel 



REPARACIONES 

REP 14.4 



6/94 

www.prinjjpggy.info 



5201/5203/5305/5306 



AjU6.1 Exposition 

Proposito 

El prop6sito es ajustar el nivel de exposicidn 
hasta akanzar la densidad correcta de Ifnea en 
la copia. Al corregir la exposicidn tambi£n se 
eliminate! fondo. 

Requisitos preliminares 

Asegiirese de lo siguiente: 

• La cubierta de originates y el crista! de 
exposicidn est$n limpios y en buenas 
condiciones. 

• Toda la 6ptica estd limpia y en buenas 
condiciones. 

• El sensor de exposicidn autom^tica 
estS limpio y en buenas condiciones. 

Comprobacion 

1 . Ajuste la escala de exposici6n de copia a la 
posici6n central. 

a. Pulse y sujete el bot6n de exposicidn 
hasta que destelle uno de los 
indicadores de exposicidn (aproxima- 
damente lOsegundos). 

b. Vuelva a pulsar el botdn de exposicidn 
hasta que destelle el indicador central 
de exposicidn. 

c. Aproximadamente 5 segundos 
despu^s de seleccionar el indicador 
adecuado el de exposicidn se apagard, 
los de preparada y automdtica se 
encender^n, y la nueva escala de 
exposicidn quedar£ ajustada. 

2. Haga tres copias de la cara A de la carta de 
prueba estSndar (82P524) con la 
exposicidn a la posicidn normal (Todos los 
indicadores de exposicidn estSn 
apaqados) . 



3. Compruebe la lercera copia: 

• Si el par de Ifneas .27 es apenas visible 
y el par de Ifneas .20 no es visible, la 
exposicidn es correcta. 

• Si el par de Hneas .27 no es visible, 
disminuya la exposicidn. 

• Si el par de Ifneas .20 es visible, 
aumente la exposicidn. 

De lo contrario, realice el ajuste. 

4. Haga tres copias de la cara A de la carta de 
prueba estSndar (82P524) con la exposi- 
cidn ajustada en automAtica (indicador de 
exposicidn central iluminado). 

5. Compruebe la tercera copia: 

• Si el par de Ifneas .27 es apenas visible 
y el par de Ifneas .20 no es visible, la 
exposicidn es correcta. 

• Si el par de Ifneas .27 no es visible, 
disminuya la exposicidn. 

• Si el par de Ifneas .20 es visible, 
aumente la exposicidn. 

De lo contrario, realice el ajuste. 

Ajuste 

1. (Figura 1): Para tener acceso a VR202, 
TP210 y TP21 1, en la PWB principal, retire 
la cubierta de acceso, 

2. Apague la m^iquina. 

3. (Figura 1) Ocasione un cortocircuito entre 
los puntos de prueba TP2 1 y TP2 1 1 . 

4. (Figura 2): Coloque dos hojas de papel 
doblado, tamafio 8.5 x 11pulg.(215.9 x 
279 mm/A4), en la mitad del sensor de EA 
del cristal de exposicidn y la carta de 
prueba 82P524 en la otra mitad del cristal 
de exposicidn y cierre la cubierta. 

5. Encienda la mdquina. El indicador de 
problema de alimentacidn de papel 
destellard. 



Cubierta 
de acceso 




TP210 



Figura 1 . Desmontaje de la cubierta 
de acceso 



Papel bianco 



Bordede 

ataque 



Sensor deEA 



/ 




Carta de prueba 

Figura 2. Posicionamiento del papel bianco 
y de la carta de prueba 



5201/5203/5305/5306 



6/94 

www. printco(5^?ifo 



AJUSTES 

AJU 6.1 



6. Pulse el botdn de exposicidn. El indicador 
de toner destellar£. 

7. Gire VR202 hasta que el indicador de toner 
permanezca encendido (45°). 

8. Ajuste VR2Q2: 

a. En sentido contra reloj para disminuir 
la exposicidn (copia mds oscura). 

b. En sentido del reloj para aumentar la 
exposicidn (copia m£s clara). 

9. Pulse el botdn de exposicidn. El indicador 
de clara se enciende y la Idmpara de 
exposicidn se ilumina (comienza la 
calibracidn automatical 

10. Cuando el indicador de autom£tica 
destelle (fin de la calibracidn automatical, 
pulse otra vez el botdn de exposicidn. El 
indicador de preparada se enciende. 

11. Pulse el botdn de exposicidn para 
seleccionar la posicidn normal (Todos los 
indicadores de exposicidn est£n 
apagados). 

12. Haga una copia (modo manual) y 
compruebe los pares de Ifneas. 

13. Si la exposicidn es CORRECTA vaya al paso 
11. Si la exposicidn no es CORRECTA, 
repita los pasos 3 al 9 segun sea necesario. 

14. Pulse el botdn de exposicidn. El indicador 
de toner destellari. 

15. Pulse otra vez el botdn de exposicidn. El 
indicador de copia clara se enciende la 
Idmpara de exposicidn se ilumina 
(comienza la calibracidn automatical. 

16. Pulse otra vez el botdn de exposicidn y 
haga una copia (modo autom£tico). 



17. Si la exposicidn es CORRECTA, el ajuste ha 
terminado. Si la exposicidn no es 
CORRECTA, vaya al paso 18. 

18. Pulse el botdn de exposicidn. El indicador 
de toner destellard. 

19. Pulse el botdn de exposicidn. El indicador 
de copia clara se enciende y la l£mpara de 
exposicidn se ilumina (comienza la 
calibracidn automatical, 

20. Cuando el indicador de automdtica 
destelle, gire VR202 hasta que el indicador 
de autom£tica permanezca encendido 
(45°). 

21. Ajuste VR202: 

a. En sentido contra reloj para disminuir 
la exposicidn (copia mis oscura). 

b. En sentido del reloj para aumentar la 
exposicidn (copia m£s clara). 

22. Pulse otra vez el botdn de exposicidn y 
haga una copia (modo automdtico). Si la 
exposicidn no es CORRECTA, repita los 
pasos Hal 21 segun sea necesario. 



AJUSTES 
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AJU 8.1 Registro del borde de 
ataque/faltade 
impresidn 

Proposito 

El prop6sito es registrar la imagen del papel 
en la direccidn del borde de ataque al borde 
defuga. 

Comprobacion 

1. Haga una copia de la cara A de la carta de 
prueba est^ndar (82P524), con el BORDE 
DE ATAQUE registrado a escuadra contra 
el borde de registro superior (borde de 
ataque) (orientaci6n normal). 

2. Observe las reglas de registro del BORDE 
DE ATAQUE en la copia: 

Si el borde del papel se registra entre 1 
mm y 4 mm, el registro del borde de 
ataque al borde de fuga es correcto. 

De lo contrario, realice el ajuste. 

Ajuste 

Nota: Este ajuste cambia el registro y falta de 
impresidn del borde de ataque simultinea- 
mente. 

1. (Figura 1): Para tener acceso a VR202, 
TP210 y TP21 1, en la PWB principal, retire 
la cubierta de acceso. 

2. ApaguelamSquina. 

3. (Figura 1) Ocasione un cortocircuito entre 
los puntos de prueba TP2 1 y TP2 1 1 . 

4. Encienda la mdquina. El indicador de 
problems de alimentaci6n del papel 

destellarl 

5. Gire VR202 hasta que el indicador de 
problema de alimentacidn del papel 
permanezca encendido (45°). 



8. Ajuste VR202: 

a. En sentido contra reloj para aumentar 
la falta de impresidn del borde de 
ataque (la imagen llega mds tarde). 

b. En sentido del reloj para disminuir la 
falta de impresidn del borde de 
ataque (la imagen llega mds pronto). 

9. Pulse el bot6n de exposici6n El indicador 
de autom£tica se enciende. 

10. Haga una copia. 

1 1 . Repita los pasos 5 al 9 segun sea necesario 



Cubierta 
de acceso 




TP210 



TP211 



Figura 1. Desmontaje de la cubierta 
de acceso 
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OVERVIEW 

The Parts List section identifies all part numbers and the cor- 
responding location of all spared subsystem components. 

ORGANIZATION 

PARTS LISTS 

Each item number in the part number listing corresponds to an 
item number in the related illustration. All the parts in a given 
subsystem of the machine will be located in the same illustration 
or in a series of associated illustrations. 

ELECTRICAL CONNECTORS AND FASTENERS 

This section contains the illustrations and descriptions of the 
plugs, jacks, and fasteners used in the machine. A part number 
listing of the connectors is included. 

COMMON HARDWARE 

The common hardware is listed in alphabetical order by the letter 
or letters used to identify each item in the part number listing and 
in the illustrations. Dimensions are in millimeters unless otherwise 
identified. 

PART NUMBER INDEX 

This index lists all the spared parts in the machine in numerical 
order. Each number is followed by a reference to the parts list on 
which the part may be found. 



OTHER INFORMATION 

ABBREVIATIONS 

Abbreviations are used in the parts lists and the exploded view 
illustrations to provide information in a limited amount of space. 
The following abbreviations are used in this manual: 



A 


Amp 


DH 


Document Handier 


EMI 


Electro Magnetic Induction 


HZ 


Hertz 


MNL 


Multinational 


NOHAD 


Noise Ozone Heat Air Dirt 


P/O 


Part Of 


PWB 


Printed Wiring Board 


REF 


Reference 


R/E 


Reduction/Enlargement 


XL 


Xerox Limited 


USMG 


United States Marketing Group 


USO 


United States Operations 


V 


Volt 


W/ 


With 


w/o 


Without 


XCL 


Xerox Canada Limited 


AO 


America's Operations 


SYMBOLOGY 





SUBSYSTEM INFORMATION 

USE OF THE TERM "ASSEMBLY" 

The term "assembly" will be used for items in the part number 
listing that include other itemized parts in the part number listing. 
When the word "assembly" is found in the part number listing, * 
there will be a corresponding item number on the illustration* 
followed by a bracket and a listing of the contents of the as- 
sembly. 

BRACKETS 

A bracket is used when an assembly or kit is spared, but is not 
shown in the illustration. The item number of the assembly or kit 
precedes the bracket; the item numbers of the piece parts follow 
the bracket. 

Tag 

The notation "W/Tag" in the parts description indicates that the 
part configuration has been updated. Check the change Tag 
index in the General Information section of the Service Data for 
the name and purpose of the modification. 

In some cases, a part or assembly may be spared in two versions: 
with the Tag and without the Tag. In those cases, use whichever 
part is appropriate for the configuration of the machine on which 
the part is to be installed. If the machine does not have a particular 
Tag and the only replacement part available is listed as "W/Tag," 
install the Tag kit or all of the piece parts. The Change Tag Index 
tells you which kit or piece parts you need. 

Whenever you install a Tag kit or all the piece parts that make up 
a Tag, mark the appropriate number on the Tag matrix. 



Symbology used in the Parts List section is identified in the Sym- 
bology section. 
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SYMB, JGY 

A tag number within a circle and pointing to an item number 
shows that the part has been changed by the tag number within 
the circle (Figure 1). Information on the modification is in the 
Change Tag Index. 



A tag number within a circle \ . .g a shaded bar and pointing to A tag number within a circle with no apex shows , the entire 

an item number shows that the configuration of the part shown is drawing has been changed by the tag number within the circle 

the configuration before the part was changed by the tag number (Figure 3). Information on the modification is in the Change Tag 

within the circle (Figure 2). Index. 



W7PI 
(A29WIJI) 







Z004 


A 


850| PL 


M 


1 



Figure 1. With Tag Symbol 




Figure 2. Without Tag Symbol 



o 


Z005 


A 


850 


PL |M 


1 




0| 1006 


A 


850 


PL |M 


\ 



Figure 3. Entire Drawing With Tag Symbol 

A tag number within a circle with no apex and having a shaded 
bar shows that the entire drawing was the configuration before 
being changed by the tag number within the circle (Figure 4). 
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Figure 4. Entire Drawing Without Tag Symbol 
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PL 1.1 PLATEN COVER AND COMPONENTS 




ITEM 


PART 


DESCRIPTION 


1 


48E19970 


PLATEN COVER 
(5201/5203/5305) 


■ 


48E4560 


PLATEN COVER 
(5306) 


- 


48E57840 


(XC356) 


- 


48E57850 


(XC351/355) 


2 


121E9861 


MAGNET 


3 


4E621 1 


PLATEN CUSHION 

(5201/5203/5305/ 

XC351/XC355) 


* 


4E6291 


PLATEN CUSHION 
(5306/XC356) 


4 


14E27000 


RACK SPACER 


5 


7E29200 


ENDLESS RACK 
(5201/5203/5305/ 
XC351/XC355) 


■ 


7E30030 


ENDLESS RACK 
(5306/XC356) 


6 


8E4840 


SCAN SENSOR ACTUATOR 
CAM 


7 


— 


GEAR RACK BRACKET 
(P/O ITEM 13) 


8 


16E9570 


BUSHING 


9 


7E29220 


GEAR (22B) 


10 


6E42660 


SHAFT (14, 14) 


11 


7E29290 


GEAR (14, 14) 


12 


48E3310 


GEAR RACK COVER 

(5201/5203/5305/ 

XC351/XC355) 


* 


48E4570 


GEAR RACK COVER 
(5306/XC356) 


13 


49E 12660 


BRACKET ASSEMBLY 


14 


10E3520 


SLIDER 

(5201/5203/5305/ 

XC351/XC355) 


" 


10E3570 


SLIDER 
(5306/XC356) 


15 


19E25450 


FRICTION PAD 


16 


90K2060 


PLATEN GLASS 
(5201/5203/5305/ 
XC351/XC355) 


- 


90K2070 


PLATEN GLASS 
(5306/XC356) 


17 


3E34350 


PLATEN COVER HINGE 
(11 INCH) 


- 


3E34360 


PLATEN COVER HINGE 
(14 INCH) 



1 0001 


B 


GUl|Fl00|C 


2 



PARTS LIST SECTION 

PL 1.1 



11/97 
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5201/5203/5305/5306 



I PL 2.1 dN COVER 




1 0002 


A 


GUI | PLOO | C 


02 



ITEM 


PART 


DESCRIPTIO 


1 


48E3270 


TOP COVER 
(5201) 


- 


48E7630 


(5203/5305) 


- 


48E57860 


(XC355/356) 


- 


48E59110 


(XC351) 


2 


48E3340 


CONTROL CONSOLE PANEL 
(5201) 


- 


48E7650 


(5203/5305/5306) 


- 


48E57830 


(XC355/356) 


- 


48E59100 


(XC351) 


3 


3E26940 


STOP BUTTON 
(5201) 


- 


3E27120 


(5203/5305/5306) 


- 


3E44620 


(XC351/355/356) 


4 


3E30510 


START BUTTON 
(5203) 


- 


3E27130 


(5305/5306) 


- 


3E44630 


(XC355/356) 


5 


160K311 


CONTROL CONSOLE PWB 
(5201) 


- 


160K4841 


(5203) 


- 


160K1891 


(5305/5306) 


- 


160K44970 


(XC355/356) 


- 


160K48890 


(XC351) 


6 


4E6190 


SEALING CUSHION 


7 


96P10015 


CONSOLE LABEL (5203) 


- 


891E35720 


(XC351) 


- 


891E35730 


(XC355) 


- 


891E37280 


(XC356) 


- 


96P10011 


(5201) 


- 


96P10019 


(5305) 


- 


96P10020 


(5306) 


8 


50E14320 


PAPER TRAY 


9 


48E3350 


SEAL COVER 


10 


9E57120 


STOP BUTTON SPRING 


11 


3E26930 


STOP BUTTON 


12 


19E25500 


HANDLE RIGHT HOLDER 


13 


19E25540 


HANDLE LEFT HOLDER 


14 


3E26900 


HANDLE (5201/5203/5305/ 
XC351/XC355) 


- 


3E27320 


HANDLE (5306/XC356) 


15 


891E48380 


CAUTION LABEL 


16 


891E48390 


LABEL 


17 


891E37300 


OP LABEL (XC351)(XL) 


- 


891E37290 


(XC355/356)(XL) 


- 


891E35750 


(XC355/356)(USO/XCL/AO) 


- 


96P10008 


(5201) 


18 


38E19040 


PAPER GUIDE(5203/5305/ 
5306/XC355/356) 


19 


38E13490 


PAPER GUIDE (5203/5305) 


- 


38E13780 


PAPER GUIDE (5306) 


- 


891E35740 


(XC355/356) 


20 




PWB SPACER 






PARTS LIST SECTION 






PL 2.1 



5201/5203/5305/5306 
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PL 3.1 PAPER TRANSPORT DOOR 




ITEM 


PART 


DESCRIPTION 


1 


96P10009 


LABEL 


2 


7E29320 


DOOR GEAR (14T) 


3 


38E13390 


FRONT FUSER GUIDE 


4 


15E40320 


PLATE 


5 


19E25511 


DETACK COROTRON 


6 


29E19130 


BOTTOM DOOR PIN 


7 


3E26910 


HINGE 


8 


9E57080 


SPRING 


9 


117E13340 


WIRE 


10 


48E3320 


PAPER TRANSPORT DOOR 


11 


15E40340 


DISCHARGE CONTACT PLATE 


12 


15E40290 


TRANSFER CONTACT PLATE 


13 


9E57140 


TRANSFER SPRING 


14 


9E57150 


SLIDER SPRING 


15 


10E3530 


SLIDER 


16 


19E25521 


TRANSFER COROTRON 


17 


38E13341 


TRANSFER HOLDER 


18 


38E13370 


COROTRON CONTACT 


19 


7E29310 


DOOR GEAR 


20 


13E9560 


SUB ROLLER BEARING 


21 


7E29230 


ROLLER GEAR (14T) 


22 


48E3280 


TRANSFER COROTRON CASE 


23 


22E15180 


TRANSPORT ROLLER 



1 0003 


A 


GUI | PL00 | C 






PARTS LIST SECTION 



11/97 
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5201/5203/5305/5306 



PL4. k ^TICS ASSEMBLY 




1 { 2-16 



ITEM 


PART 


DESCRIPTk 


1 


19E25470 


OPTICS FRAME ASSEMBLY 
(120V) 


* 


19E27580 


OPTICS FRAME ASSEMBLY 
(220V/240V) 


2 


— 


REFLECTIVE SHEET 3 
(P/O ITEM 1) 


3 


— 


SPRING PLATE 
(P/O ITEM 1) 


4 


62E7050 


SELFOC LENS 


5 


4E6200 


SEALING CUSHION 


6 


-- 


OPTICAL HOLDER 
(P/O ITEM 1) 


7 


— 


REFLECTIVE SHEET 2 
(P/O ITEM 1) 


8 


26E39050 


SCREW (M3 X 3) 


9 


62E7060 


COLOR FILTER 


10 


~ 


REFLECTIVE SHEET (REAR) 
(P/O ITEM 1) 


11 


15E40350 


FILTER PLATE 


12 


162K1400 


AE SENSOR 


13 


.. 


CUSHION (P/O ITEM 1) 


14 


19E25480 


HOLDER (AE) 


15 


« 


CABLE TIE 


16 


— 


REFLECTIVE SHEET (FR) 
(P/O ITEM 1) 


17 


160K330 


EXPOSURE LAMP PWB 
(120V) 


■ 


160K1900 


EXPOSURE LAMP PWB 
(220V/240V) 


18 


19E25490 


SIDE REFLECTOR HOLDER 
(120V) 


- 


19E27590 


SIDE REFLECTOR HOLDER 
(220V/240V) 



1 0004 


A 


gul| ploo |c 


06 
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PL 5. i MAIN DRIVES 




ITEM 


PART 


DESCRIPTION 


1 


127E9000 


MAIN MOTOR (MOT1) 


2 


23E11380 


COOLING FAN BELT 


3 


20E20500 


COOLING FAN PULLEY 


4 


20E20520 


IDLE PULLEY 


5 


6E42611 


IDLE SHAFT 


6 


5K3461 


MAIN DRIVE ASSEMBLY 


7 


20E20510 


WHEEL ENCODER 


8 


48E3210 


COOLING FAN CASE COVER 


9 


-. 


CABLE TIE 


10 


127E8991 


COOLING FAN 


11 


160K340 


MAIN MOTOR ENCODER t 
SENSOR (Q1) 


12 


48E3260 


COOLING FAN CASE 


13 


13E9580 


FAN BEARING 


14 


16E9560 


RUBBER BUSHING 


15 


48E3250 


COVER (5201/XC351) 


16 


-- 


SLIDE SHEET 2 


17 


— 


SLIDE SHEET 1 


18 


13E10580 


BEARING 



EXPLODED ON 

PL&2 

PLW 



0| 0005 


B 


CUL|Pt00|C 


00 
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5201/5203/5305/5306 



PL 5.2 .IN DRIVE ASSEMBLY (PART 1 OF 2) 



2-13 AND 
PL5.3, ITEM 



EXPLODED 
ON PL5.3 




ITEM 


PART 


DESCRIPTION 


1 


- 


PART OF MAIN DRIVE 
ASSEMBLY (REFER TO 
PL5.1, ITEM 6) 


2 


31E6860 


ARM 


3 


9E57130 


SCAN SENSOR ACTUATOR 
SPRING 


4 


120E826O 


SCAN SENSOR ACTUATOR 


5 


5E9470 


ROLLER GEAR COUPLER 


6 


16E9550 


ROLLER GEAR COUPLER 


7 


9E57101 


ROLLER SPRING 


8 


7E29100 


GEAR (18A) 


9 


48E3230 


GEAR COVER 


10 


121E9881 


TONER DISPENSE SOLENOID 
(SOL3) 


11 


31E6850 


CONNECTOR ARM 


12 


7E29110 


GEAR (18B) 


13 


9E57170 


ARM SPRING 



1 0006 


A 
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PARTS LIST SECTION 

PL 5.2 



PL 5.3 MAIN DRIVE ASSEMBLY (PART 2 OF 2) 



1 \ 2-22 




ITEM 


PART 


DESCRIPTION 


1 


- 


PART OF MAIN DRIVE 
ASSEMBLY (REFER TO 
PL5.1, ITEM 6) 


2 


15E40300 


GEAR PLATE 


3 


15E40330 


DRIVE GUIDE PLATE 


4 


7E29160 


GEAR (16, 32) 


5 


7E29270 


GEAR (27B) 


6 


-- 


WASHER (P/O ITEM 1) 


7 


9E57050 


SPRING (18A) 


8 


7E29280 


GEAR (64) 


9 


6E42640 


SHAFT (22B, 24) 


10 


7E29210 


GEAR (15,68) 


11 


7E29170 


GEAR (20, 48) 


12 


7E29140 


GEAR (20, 20) 


13 


7E29250 


GEAR (27A) 


14 


7E29130 


GEAR (27) 


15 


6E42650 


SHAFT (17, 27A) 


16 


7E29190 


GEAR (24) 


17 


49E12650 


SWING BRACKET 


18 


7E29090 


GEAR (2, 18) 


19 


16E9580 


BUSHING 


20 


7E29260 


GEAR (27C) 


21 


7E29120 


GEAR (18, 22, 24) 


22 


7E29180 


GEAR (24, 34) 



1 0007 


a 


gul| ploo |c 


i 



r / 
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5201/5203/5305/5306 



PL 6.1 =CTRICAL COMPONENTS 



/ > 




1 0008 


A I 


GUL| PL 00 |C 


01 1 



ITEM 


PART 


DESCRIPTION 


1 


160K321 


MAIN PWB (5201) 
(USO/XCUAO) 
(W/TAG 3) 


* 


160K1912 


MAIN PWB (5201 )(XL) 
(VWTAG 3) 


■ 


160K4492 


MAIN PWB (5203)(XL) 
(WH7VG 3) 




160K4461 


MAIN PWB (5305) 
(USO/XCLYAO) 
(W/TAG 3) 


■ 


160K1922 


MAIN PWB (5305)(XL) 
(Wn~AG 3) 




160K1791 


MAIN PWB (5306) 
(USO/XCL/AO) 
(W/TAG 3) 




160K4831 


MAIN PWB (5203) 
(USO/XCUAO) 
(WATAG 3) 


" 


160K32400 


ALTERNATE 
(5203)(USO/XCL/AO) 


* 


160K45040 


MAIN PWB(XC355) 
(USO/XCUAO) 


~ 


160K44980 


MAIN PWB (XC356) 
(USO/XCLVAO) 


- 


160K48870 


MAIN PWB (XC355)(XL) 


- 


160K48860 


MAIN PWB (XC351) 


- 


160K48880 


MAIN PWB (XC356)(XL) 


■ 


160K32390 


ALTERNATE 
(5201)(USO/XCL/AO) 


* 


160K32410 


ALTERNATE 
(5305)(USO/XCL/AO) 


* 


160K32420 


ALTERNATE 
(5306)(USO/XCL/AO) 


2 


162K1360 


HARNESS (TC) 


1 3 

■ 4 


162K1320 


HARNESS (SB) 


103K790 


RESISTOR (WATAG 2) 


5 


— 


RESISTOR 


6 


15E40310 


DC CONTACT PLATE 


7 


116E6450 


HV CONTACT TERMINAL 


8 


130E6510 


THERMAL BREAKER (CB1) 


9 


9E57530 


SPRING 


10 


130E6500 


THERMISTOR (RT1) 


11 


7E29240 


SEPARATOR PAWL 


12 


162K1330 


HARNESS (TONER CN) 


13 


120E8252 


PAPER EXIT SENSOR 
ACTUATOR (5201/XC351) 




120E10860 


PAPER EXIT SENSOR 

ACTUATOR 

(5203/5305/06/355/356) 


14 


162K1370 


HARNESS (HL) 


l 




(USO/XCUAO) 


162K2501 


HARNESS (HL) 




(XL) 



5201/5203/5305/5306 



11/97 
5*11 



PARTS LIST SECTION 
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I PL 7.1 COPY CARTRIDGE 




ITEM 


PART 


DESCRIP..oN 


1 


115E3960 


DISCHARGE BRUSH 


2 


28E10140 


HEAT ROLL SNAP RING 


3 


7E29300 


FUSER GEAR (40T) 


4 


13E9570 


FUSER BEARING 


5 


22E15200 


HEAT ROLL 


6 


122E1730 


HEAT ROD (HRT1)(1 20V) 


- 


122E1870 


HEAT ROD (HRT1)(240V) 


- 


122E2360 


HEAT ROD (HRT1) 
(XL)(XC351/355/356) 


- 


122E1830 


HEAT ROD (HRT1)(220V) 


7 


116E6460 


FRONT TERMINAL (HL) 


8 


116E6440 


REAR TERMINAL (HL) 


9 


— 


CABLE TIE 


10 


- 


COPY CARTRIDGE 


11 


- 


CUSHION (CRU) 


12 


„ 


CAUTION LABEL 


13 


118E11120 


INSULATOR 



: ) 



| 0009 


B 


gul| pi |c 


00 



PARTS LIST SECTION 
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5201/5203/5305/5306 



PL 8.1 ?ER FEED 




ITEM 


PART 


DESCRIPTIO 


1 


38E 19360 


PAPER GUIDE 
(5201/XC351) 


2 


29E19120 


GUIDE PIN (DV) 


3 


31E6920 


ARM (A)(5203/5305/5306/ 
XC355/XC356) 


4 


31E6900 


HINGE ARM 

(5203/5305/5306/ 

XC355/XC356) 


5 


3E27140 


GATE (5203/5305/5306/ 
XC355/XC356) 


6 


31E6890 


ARM (B)(5203/5305/5306/ 
XC355/XC356) 


7 


9E57520 


SPRING (REAR) 
(5203/5305/5306/ 
XC355/XC356) 


8 


9E57500 


SPRING (CENTER) 

(5203/5305/5306/ 

XC355/XC356) 


9 


6E42631 


UPPER SHAFT 


10 


9E57510 


SPRING (FRONT) 
(5203/5305/5306/ 
XC355/XC356) 


11 


22E15220 


UPPER ROLLER 


12 


9E57090 


SPRING (REAR) 
(5201/XC351) 


13 


9E57030 


FRONT SPRING 
(5201/XC351) 


14 


-- 


SPRING 
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PL 9.1 PAPER TRANSPORT (PART 1 OF 4) 




ITEM 


PART 


DESCRIPTION 


1 


105E4310 


TRANSFORMER (TR1) 
(120V) 


* 


105E4401 


TRANSFORMER (TR1) 
(220V/230V) 


* 


105E4461 


TRANSFORMER <TR1) 
(240V) 


2 


19E25530 


TRANSFORMER HOLDER 


3 


-- 


CABLE TIE 


4 


162K1340 


HARNESS (PS) 


5 


-- 


WIRE HOLDER 


6 


162K1390 


HARNESS (CL2) 


7 


160K350 


LVPS(USO)(5201) 


- 


160K1881 


LVPS(XL)(5201/XC351) 


- 


160K4470 


LVPS (5305) 
(USO/XCLVAO) 


• 


160K4480 


LVPS (USO/XCL/AO) 
(5203/5306/XC355/XC356) 


- 


160K1871 


LVPS (XL) 
(5203/5305/XC355/XC356) 


8 


-- 


POWER CORD (120V) 


9 


— 


GROUND PLATE 


10 


22E15190 


PRESSURE ROLL 


11 


26E37970 


SCREW 


12 


19E25460 


PR LEVER CLAMP 


13 


11E5311 


PRESSURE ARM 
FRONT LEVER 


14 


33E3031 


STRIPPER FINGER 


15 


9E57110 


PRESSURE SPRING 


16 


11E5321 


PRESSURE ARM 
REAR LEVER 


17 


117E13351 


GROUNDING SPRING 


18 


48E3290 


BASE FRAME 
(5201/XC351) 


- 


48E7640 


BASE FRAME 
(5203/5306/XC355/XC356) 


19 


-- 


FUSE(F103)(2A) 


20 


108E2200 


FUSE(F101)(6.3A)(XL) 


- 


108E2980 


FUSE (F101)(10A)(USO) 


21 


- 


CAPACITOR (XL) 



1 0011 


A 


GUL | PLOO | C 


02 



17 
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5201/5203/5305/5306 



PL 9.2 ?ER TRANSPORT (PART 2 OF 4) 




rEM 


PART 


DESCRIPTIO 


1 


38E13350 


GUIDE (PF) 


2 


38E13470 


GUIDE (MF) 


3 


9E57481 


SPRING (M1) 

(5203/5305/5306/ 

XC355/XC356) 


4 


48E3300 


PAPER FEED SLOT 
COVER (5203/5305/ 
XC355/XC356) 


~ 


48E4580 


PAPER FEED SLOT 
COVER (5201/XC351) 


5 


15E40281 


INTERLOCK SWITCH PAD 
PLATE (W/TAG 1) 


6 


- 


CUSHION (MF) 


7 


38E13500 


PAPER FEED GUIDE B 


8 


9E57160 


INTERLOCK SPRING 


9 


38E13480 


INLET GUIDE 


10 


16E9640 


BUSHING 


11 


— 


BASE FRAME (REFER 
TOPL9.1, ITEM 18) 


12 


38E13460 


GUIDE (5203/5305/ 
XC355/XC356) 


13 


6E42620 


INTERLOCK SWITCH SHAFT 


14 


6E42600 


INTERLOCK HINGE SHAFT 


15 


48E3240 


INTERLOCK COVER 


16 


11E5330 


INTERLOCK LEVER 


17 


-- 


PRESSURE PLATE HOLDER 
(5203/5305) 


18 


48E3910 


PRESSURE PAD ACCESS 
COVER 



| 0012 


A 


gul| ploo |c 


1 
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PL 9.3 PAPER TRANSPORT (PART 3 OF 4) 




ITEM 


PART 


DESCRIPTION 


1 


3E26920 


REGISTRATION GATE 
(5201) 


■ 


3E45020 


REGISTRATION GATE 
(XC351) 


2 


9E57040 


SPRING (5201) 


3 


22E15210 


PAPER FEED ROLLER 
(5201/XC351) 


4 


9E57540 


PAWL SPRING C 
(5203/5305/XC355/XC356) 


5 


7E29150 


GEAR(24A)(5201) 


6 


7E29460 


MULTIFEED PAWL C 
(5203/5305/XC355/XC356) 


7 


120E16170 


PAPER FEED SENSOR 
ACTUATOR 


8 


22K37710 


MULTIFEED ASSEMBLY 
(5203/5305/XC355/XC356) 


9 


121E10111 


REGISTRATION SOLENOIQ 

(SOL1)(5203/5305/5306/ 

XC355/XC356) 


- 


121E9870 


REGISTRATION SOLENOID 
(SOL1)(5201/XC351) 


10 


9E57070 


ACTUATOR SPRING 


11 


22E15440 


PAPER FEED ROLLER B 
(5203/5305/XC355/XC356) 


12 


9E57570 


INTERLOCK LEVER SPRING 
(5203/5305/XC355/XC356) 


13 


11E5340 


INTERLOCK LEVER 
(5203/5305/XC355/XC356) 


14 


5E9510 


CLUTCH BOSS 

(C2)(5203/5305/XC355/ 

XC356) 


15 


5E9530 


COLLAR C (5203/5305/ 
XC355/XC356) 


16 


9E57590 


CLUTCH SPRING C 
(5203/5305/XC355/XC356) 


17 


5E9500 


CLUTCH BOSS C 
(5203/5305/XC355/XC356) 


18 


*■ 


BASE FRAME (REFER 
TOPL9.1.ITEM 18) 



| 0013 
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5201/5203/5305/5306 



PL 9.4 ?ER TRANSPORT (PART 4 OF 4) 




ITEM 


PART 


DESCRIPTIO 


1 


50E14310 


EXIT TRAY (#2) 
(5203/5305/XC355) 


* 


50E14290 


EXIT TRAY (#2) 
(5306/XC356) 


2 


50E 14300 


EXIT TRAY (#1) 
(5203/5305/XC355) 


~ 


50E14280 


EXIT TRAY (#1) 
(5306/XC356) 


3 


-- 


TRAY LABEL 


4 


17E6040 


RUBBER FOOT 


5 


48E3330 


FRONT DOOR 


6 


-- 


BASE FRAME (REFER 
TOPL9.1.ITEM 18) 


7 


- 


SERVICE LABEL 


CO 00 


-- 


TONER CARTRIDGE 


26E43850 


SHIPPING SCREW (2) 



(2 PUCES) 



1 0014 


B 


GUL|f>l00|C 


2 
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PL b.o MULTIFEED ASSEMBLY (PART 1 OF 2) 



1 { 2 - 19 




w v 3 

AB 



V 5 



SL. i 



ITEM 


PART 


DESCRIPnON 


1 


- 


PART OF MULTIFEED 
ASSEMBLY (REFER TO 
PL9.3, ITEM 18)(5305) 


2 


121E10100 


PAPER FEED SOLENOID 
(SOL2) 


3 


9E57490 


SPRING (M3) 


4 


5E9550 


CAM BOSS B 
COLLAR 


5 


-* 


BEARING B (MF) 
(P/O ITEM 1) 


6 


" 


SHEET (M2) 
(P/O ITEM 1) 


7 


-- 


ROLLER (M1) 


8 


„ 


SPACER (P/O ITEM 1) 


9 


31E6910 


ARMC 


10 


22E20680 


TAKE UP ROLLER 
(5203/5305/5306) 


- 


22E22190 


TAKE UP ROLLER 
(XC355/356) 


11 


7E29490 


GEAR (16B) 


12 


7E29480 


GEAR (20B) 


13 


-- 


MANUAL PAPER FEEDING 
PAWL A 


14 


9E57530 


SPRING A 


15 


9E57580 


CLUTCH SPRING B 


16 


7E29470 


MULTIFEED PAWL B 


17 


5E9520 


COLLAR B 


18 


5E9540 


CAM BOSS A1 COLLAR 


19 


9E57470 


SPRING B 



r ) 



1 0015 


A 


GUI | PLOD | C 


01 
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PL 9. WLTIFEED ASSEMBLY (PART 2 OF 2) 



1 \ 2 - 15 




ITEM 


PART 


DESCRIPTk.. 


1 


- 


PART OF MULTIFEED 
ASSEMBLY (REFER TO 
PL9.3, ITEM 18)<5305) 


2 


"■ 


SPRING ARM C 
(P/OITEM 1) 


3 


7E29500 


GEAR (20.20 MXL) 


4 


48E3900 


BRACKET 


5 


*- 


CABLE TIE 
(P/OITEM 1) 


6 


16E9650 


BUSHING 


7 


-- 


BELT (P/OITEM 1) 


8 


■■ 


BELT ROLLER 
(P/O ITEM 1) 


9 


9E57550 


CLUTCH SPRING A 


10 


-- 


PIPE (A)(P/0 ITEM 1) 


11 


5E9560 


CAM BOSS A2 COLLAR 


12 


49E 13390 


BRACKET 


13 


6E42780 


CAM BOSS A SHAFT 


14 


-- 


BUSHING (P/O ITEM 1) 


15 


5E9540 


CAM BOSS A1 COLLAR 



0| 0016 
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ITEM PART 


DESCRIPTION 


1 600K23760 


HARDWARE KIT 


A 


SCREW (P/O ITEM 1) 


B 


RETAINING RING 




(P/O ITEM 1) 


C 


SCREW (M3 X 4KS) 




(P/O ITEM 1) 


D 


SCREW (M3 X 6K) 




(P/O ITEM 1) 


E 


SCREW (3 X 6K) 




(P/O ITEM 1) 


F 


SCREW (M3 X 4) 




(P/O ITEM 1) 


G 


SCREW (M3 X 6KS) 




(P/O ITEM 1) 


H 


SCREW (M3X10KS) 




(P/O ITEM 1) 


J 


SCREW (M2.6 X 5) 




(P/O ITEM 1) 


K 


SCREW (M3 X 6) 




(P/O ITEM 1) 


L 


SCREW (M3 X 8) 




(P/O ITEM 1) 


M 


SCREW (M4 X 20) 




(P/O ITEM 1) 


N 


SCREW (M2.3 X 5) 




(P/O ITEM 1) 


P 


SCREW (M3 X 8) 




(P/O ITEM 1) 


R 


SCREW (M3 X 4) 




(P/O ITEM 1) 


S 


SCREW (M3 X 8) 




(P/O ITEM 1) 


T 


PIN (P/O ITEM 1) 


U 


E-RING (P/O ITEM 1) 


V 


E-RING (P/O ITEM 1) 


W 


E-RING (P/O ITEM 1) 


X 


E-RING (P/O ITEM 1) 


Y 


SCREW (M3 X 8) 




(P/O ITEM 1) 


Z 


WASHER (P/O ITEM 1) 


AA 


WASHER (P/O ITEM 1) 


AB 


WASHER (P/O ITEM 1) 


AC 


WASHER (P/O ITEM 1) 


AD 


E-RING (P/O ITEM 1) 
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PART 


PL 


NUMBER 


LOC. 


3E26900 


2.1 


3E26910 


3.1 


3E26920 


9.3 


3E26930 


2.1 


3E26940 


2.1 


3E27120 


2.1 


3E27130 


2.1 


3E27140 


8.1 


3E27320 


2.1 


3E30510 


2.1 


3E34350 


1.1 


3E34360 


1.1 


3E44620 


2.1 


3E44630 


2.1 


3E45020 


9.3 


4E6190 


2.1 


4E6200 


4.1 


4E6211 


1.1 


4E6291 


1.1 


5K3461 


5.1 


5E9470 


5.2 


5E9500 


9.3 


5E9510 


9.3 


5E9520 


9.5 


5E9530 


9.3 


5E9540 


9.5 


5E9540 


9.6 


5E9550 


9.5 


5E9560 


9.6 


6E42600 


9.2 


6E42611 


5.1 


6E42620 


9.2 


6E42631 


8.1 


6E42640 


5.3 


6E42650 


5.3 


6E42660 


1.1 


6E42780 


9.6 


7E29090 


5.3 


7E29100 


5.2 


7E29110 


5.2 


7E29120 


5.3 


7E29130 


5.3 


7E29140 


5.3 


7E29150 


9.3 


7E29160 


5.3 


7E29170 


5.3 


7E29180 


5.3 


7E29190 


5.3 


7E29200 


1.1 


7E29210 


5.3 


7E29220 


1.1 


7E29230 


3.1 


7E29240 


6.1 


7E29250 


5.3 


7E29260 


5.3 



PART 


PL 


NUMBER 


LOC. 


7E29270 


5.3 


7E29280 


5.3 


7E29290 


1.1 


7E29300 


7.1 


7E29310 


3.1 


7E29320 


3.1 


7E29460 


9.3 


7E29470 


9.5 


7E29480 


9.5 


7E29490 


9.5 


7E29500 


9.6 


7E30030 


1.1 


8E4840 


1.1 


9E57030 


8.1 


9E57040 


9.3 


9E57050 


5.3 


9E57070 


9.3 


9E57080 


3.1 


9E57090 


8.1 


9E57101 


5.2 


9E57110 


9.1 


9E57120 


2.1 


9E57130 


5.2 


9E57140 


3.1 


9E57150 


3.1 


9E57160 


9.2 


9E57170 


5.2 


9E57470 


9.5 


9E57481 


9.2 


9E57490 


9.5 


9E57500 


8.1 


9E57510 


8.1 


9E57520 


8.1 


9E57530 


6.1 


9E57530 


9.5 


9E57540 


9.3 


9E57550 


9.6 


9E57570 


9.3 


9E57580 


9.5 


9E57590 


9.3 


10E3520 


1.1 


10E3530 


3.1 


10E3570 


1.1 


11E5311 


9.1 


11E5321 


9.1 


11E5330 


9.2 


11E5340 


9.3 


13E9560 


3.1 


13E9570 


7.1 


13E9580 


5.1 


13E10580 


5.1 


14E27000 


1.1 


15E40281 


9.2 


15E40290 


3.1 



PART 


PL 


PART 


PL 


NUMBER 


LOC. 


NUMBER 


LOC. 


15E40300 


5.3 


38E13390 


3.1 


15E40310 


6.1 


38E13460 


9.2 


15E40320 


3.1 


38E13470 


9.2 


15E40330 


5.3 


38E13480 


9.2 


15E40340 


3.1 


38E13490 


2.1 


15E40350 


4.1 


38E13500 


9.2 


16E9550 


5.2 


38E13780 


2.1 


16E9560 


5.1 


38E19040 


2.1 


16E9570 


1.1 


38E 19360 


8.1 


16E9580 


5.3 


48E3210 


5.1 


16E9640 


9.2 


48E3230 


5.2 


16E9650 


9.6 


48E3240 


9.2 


17E6040 


9.4 


48E3250 


5.1 


19E25450 


1.1 


48E3260 


5.1 


19E25460 


9.1 


48E3270 


2.1 


19E25470 


4.1 


48E3280 


3.1 


19E25480 


4.1 


48E3290 


9.1 


19E25490 


4.1 


48E3300 


9.2 


19E25500 


2.1 


48E3310 


1.1 


19E25511 


3.1 


48E3320 


3.1 


19E25521 


3.1 


48E3330 


9.4 


19E25530 


9.1 


48E3340 


2.1 


19E25540 


2.1 


48E3350 


2.1 


19E27580 


4.1 


48E3900 


9.6 


19E27590 


4.1 


48E3910 


9.2 


20E20500 


5.1 


48E4560 


1.1 


20E20510 


5.1 


48E4570 


1.1 


20E20520 


5.1 


48E4580 


9.2 


22E15180 


3.1 


48E7630 


2.1 


22E15190 


9.1 


48E7640 


9.1 


22E15200 


7.1 


48E7650 


2.1 


22E15210 


9.3 


48E 19970 


1.1 


22E15220 


8.1 


48E57830 


2.1 


22E15440 


9.3 


48E57840 


1.1 


22E20680 


9.5 


48E57850 


1.1 


22E22190 


9.5 


48E57860 


2.1 


22K37710 


9.3 


48E59100 


2.1 


23E11380 


5.1 


48E59110 


2.1 


26E37970 


9.1 


49E12650 


5.3 


26E39050 


4.1 


49E12660 


1.1 


26E43850 


9.4 


49E13390 


9.6 


28E10140 


7.1 


50E14280 


9.4 


29E19120 


8.1 


50E14290 


9.4 


29E19130 


3.1 


50E14300 


9.4 


31E6850 


5.2 


50E14310 


9.4 


31E6860 


5.2 


50E 14320 


2.1 


31E6890 


8.1 


62E7050 


4.1 


31E6900 


8.1 


62E7060 


4.1 


31E6910 


9.5 


90K2060 


1.1 


31E6920 


8.1 


90K2070 


1.1 


33E3031 


9.1 


96P10008 


2.1 


38E13341 


3.1 


96P10009 


3.1 


38E 13350 


9.2 


96P10011 


2.1 


38E13370 


3.1 


96P10015 


2.1 
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PART 


PL 


NUMBER 


LOC. 


96P10019 


2.1 


103K790 


6.1 


105E4310 


9.1 


105E4401 


9.1 


105E4461 


9.1 


108E2200 


9.1 


108E2980 


9.1 


115E3960 


7.1 


116E6440 


7.1 


116E6450 


6.1 


116E6460 


7.1 


117E13340 


3.1 


117E13351 


9.1 


118E11120 


7.1 


120E8252 


6.1 


120E8260 


5.2 


120E10860 


6.1 


120E16170 


9.3 


121E9861 


1.1 


121E9870 


9.3 


121E9881 


5.2 


121E10100 


9.5 


121E10111 


9.3 


122E1730 


7.1 


122E1830 


7.1 


122E1870 


7.1 


122E2360 


7.1 


127E8991 


5.1 


127E9000 


5.1 


130E6500 


6.1 


130E6510 


6.1 


160K311 


2.1 


160K321 


6.1 


160K330 


4.1 


160K340 


5.1 


160K350 


9.1 


160K1791 


6.1 


160K1871 


9.1 


160K1881 


9.1 


160K1891 


2.1 


160K1900 


4.1 


160K1912 


6.1 


160K1922 


6.1 


160K4461 


6.1 


160K4470 


9.1 


160K4480 


9.1 


160K4492 


6.1 


160K4831 


6.1 


160K4841 


2.1 


160K32390 


6.1 


160K32400 


6.1 


160K32410 


6.1 


160K32420 


6.1 


160K44970 


2.1 



PA 


PL 


NUMBER 


LOC. 


160K44980 


6.1 


160K45040 


6.1 


160K48860 


6.1 


160K48870 


6.1 


160K48880 


6.1 


160K48890 


2.1 


162K1320 


6.1 


162K1330 


6.1 


162K1340 


9.1 


162K1360 


6.1 


162K1370 


6.1 


162K1390 


9.1 


162K1400 


4.1 


162K2501 


6.1 


600K23760 


9.8 


891E35720 


2.1 


891E35730 


2.1 


891E35740 


2.1 


891E35750 


2.1 


891E37280 


2.1 


891E37290 


2.1 


891E37300 


2.1 
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Diagnostics 

Entering Diagnostics 

WARNING 

Lethal voltage is present on the front fuser 
terminal. When the top cover is removed, 
ensure that the front fuser terminal is 
insulated in order to prevent a shock hazard 
when troubleshooting the copier. 

Note: The following procedure can be used in 
the 5201/5203 copiers only if a 5305/5306 
control console is installed. 



1. Remove the top cover (REP 14.2). 

2. Install the toner cartridge (REP 9. 1). 

3. Short test points TP206 and TP208 
together (Figure 1). 

4. Connect the power cord and switch on 
the power. The display will indicate 0. 



Exiting Diagnostics 

Note: The following procedure can be used in 
the 5201/5203 copiers only if a 530515306 
control console is installed. 

1 . Switch off the power. 

2. Remove the short between test points 
TP206andTP208. 

3. Switch on the power. 



Total Copy Count Read 

Note: The following procedure can be used in 
the 5201/5203 copiers only if a 5305/5306 
control console is installed. 

1. Enter diagnostics. 

2. Record the copy count. 

a. Press the Start button. The display will 
flash each number. Five numbers will 
flash indicating the copy count 

b. Record the numbers that are 
displayed. The most significant digit 
of the copy count is flashed first. 

3. To end the copy count read, press the 
Exposure button. 




CN204 PD2( " 



CN203 



CN201 



MainPWB 



CN210 



CN212 



CN i 09 CN202 
CN208 E=a *= 

CN207 
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Figure 1 . TP206 and 208 Location 
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Registro de la cuenta del total Lectura de la cuenta del 
de copias cartucho de copiado 



Registro de la cuer*. 
cartucho de copiado 



del 



Nota: El siguiente procedimiento solamente 
se puede usar en las copiadoras 5201/5203 si 
se ha instalado una consola de control 
5305/5306. 

1 . Entre al modo de diagndsticos. 

2. Pulse dos veces el bot6n de cantidad de 
copias. El visor indicate 2. 

3. Anote la cuenta del total de copias. 

a. Pulse impresidn. La Idmpara de 
problema de alimentactdn del papel 
se iluminard. Introduzca el dfgito mds 
significativo (diez millares) usando el 
botdn de cantidad de copias. Si 
introduce un ntimero incorrecto, 
pulse cancelaci6n y vuelva a empezar. 

b. Pulse impresidn otra vez. La Idmpara 
del cartucho de toner del papel se 
HuminarS. Introduzca el dfgito 
siguiente (millares) usando el bot6n 
de cantidad de copias. 

c. Pulse impresidn otra vez. La Idmpara 
indicadora de exposicidn clara se 
iluminarS. Introduzca el dfgito 
siguiente (centenas) usando el botdn 
de cantidad de copias. 

d. Pulse impresidn otra vez. La tempara 
indicadora de exposicidn autom^tica 
seiluminarS. Introduzca el dfgito 
siguiente (decenas) usando el botdn 
de cantidad de copias. 

e. Pulse impresidn otra vez. Lal^mpara 
indicadora de exposicidn oscura se 
iluminard. Introduzca el dfgito 
siguiente (unidades) usando el botdn 
de cantidad de copias. 

f. Pulse impresidn otra vez. La nueva 
cuenta de copias es almacenada. 

4. Saiga del modo de diagndsticos. 



Nota: El siguiente procedimiento solamente 
se puede usar en las copiadoras 5201/5203 si 
se ha instalado una consola de control 
530515306. 



1 . Entre al modo de diagndsticos. 

2. Pulse el botdn de cantidad de copias. El 
visor indicardl. 

3. Registre la cuenta del cilindro. 

a. Pulse impresidn. Cada ntimero 
destellardenelvisor. Destel)ar£n 
cinco numeros indicando la cuenta de 
copias. 

b. Registre los numeros mostrados. El 
dfgito mds significativo de la cuenta 
del cilindro es el que destella primero. 

4. Para finalizar la lectura de la cuenta del 
cilindro, pulse el botdn de exposicidn. 

5. Saiga del modo de diagndsticos. 



Nota: El siguiente procedimiento solamente 
se puede usar en las copiadoras 5201/5203 si 
se ha instalado una consola de control 
5305/5306. 



1 . Entre al modo de diagndsticos. 

2. Pulse el botdn de cantidad de copias tres 
veces. El visor indicard 3. 

3. Anote la cuenta del cilindro. 

a. Pulse impresidn. La Idmpara de 
problema de alimentacidn del papel 
se iluminard. Introduzca el dfgito mds 
significativo (diez millares) usando el 
botdn de cantidad de copias. 

b. Pulse impresidn otra vez. La Idmpara 
del cartucho de toner del papel se 
iluminarcl. Introduzca el dfgito 
siguiente (millares) usando el botdn 
de cantidad de copias. 

c. Pulse impresidn otra vez. La Idmpara 
indicadora de exposicidn clara se 
iluminard. Introduzca el dfgito 
siguiente (centenas) usando el botdn 
de cantidad de copias. 

d. Pulse impresidn otra vez. La Idmpara 
indicadora de exposicidn automdtica 
seiluminarS. Introduzca el dfgito 
siguiente (decenas) usando el botdn 
de cantidad de copias. 

e. Pulse impresidn otra vez. La Idmpara 
indicadora de exposicidn oscura se 
iluminar£. Introduzca el dfgito 
siguiente (unidades) usando el botdn 
de cantidad de copias. 

4. La nueva cuenta del cilindro es 
almacenada despu6s de introducir el 
ultimo dfgito (unidades). 

5. Saiga del modo de diagndsticos. 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES 

DIAGN6STICOS 



PG1 Imagen en el fotorreceptor 
Procedimiento 

1. Prepare la copiadora para hacer una copia 
de la cara B de la carta de prueba 
es«ndar(82P524). 

2. Pulse impresidn. (El cristal de exposicidn 
se moverd a la posicidn de comienzo de 
exploraci6n y comenzar£ a explorar). 
Desconecte la copiadora cuando el cristal 
de exposicidn llegue a la posicidn de 
reposo (central). Esto ocasionard un 
atascodepapel. 

3. Despeje el atasco de papel, teniendo 
cuidado de no alterar la imagen en el 
fotorreceptor. 

4. Observe la imagen en el fotorreceptor. 

5. Repita los pasos del 1 al 4 dos veces m£s, o 
segun sea necesario. 



PG2 Cuenta del total de copias 
(Solamente 5201/5203) 

Procedimiento 

1 . Registre la cuenta de copias. 

a. Pulse y sujete el bot6n de exposicidn 
mientras enciende la m£quina. Todos 
los indicadores se iluminan excepto el 
de preparada. 

b. Suelte el botdn de exposicidn. Pulse 
otra vez el botdn de exposicidn para 
mostrar el dfgito de los diez millares 
de la cuenta de copias (figura 2). 

c. Suelte el botdn de exposicidn. Pulse 
otra vez el botdn de exposicidn para 
mostrar el dfgito de los millares de la 
cuenta de copias (figura 2). 

d. Suelte el botdn de exposicidn. Pulse 
otra vez el botdn de exposicidn para 
mostrar el dfgito de las centenas de la 
cuenta de copias (figura 2). El dfgito 
de las decenas y el de las unidades no 
pueden observarse. 

2. Para cancelar este procedimiento, apague 
yenciendalam£quina» 
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Figura 2. Determinaci6n de la cuenta de copias en la 
copiadora 5201/5203 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES 

PROCEDIMIENTOS DE LA COPIADORA 



PG3 Cuenta del total de copias 
(Solamente 5305/5306) 

Procedimiento 

1 . Registre la cuenta de copias. 

a. Pulse y sujete el botdn de cancelacidn. 
Despu6s de aproximadamente 7 
segundos, el visor destellar£ cada 
numero. Destellardn cinco numeros 
indicando la cuenta de copias. 

b. Registre los numeros mostrados. El 
dfgito m3s signif icativo de la cuenta de 
facturacidn es el que destella primero. 



PG4 Cancelacidn de la cuenta 
del cartucho de copiado 

1 . Pulse y sujete el bot6n de exposici6n 
mientras enciende la m£quina. Todos los 
indicadores se iluminan excepto el de 
preparada. 

2. Pulse y sujete el bot6n de exposici6n 
hasta que las l£mparas de problema de 
alimentaci6n del papel y cartucho de 
toner se apaguen (aproximadamente 10 
segundos). 

3. El contador de copias del cilindro ha sido 
restaurado. Ahora puede hacer copias. 
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Caiucterlsticas fisicas 



Requisitos elfc^cricos 



Capacidades de la copiac a 



Copiadoras 5201/5203/5305 

ANCHURA 14.9 pulg. (362 mm) 

PROFUNDIDAD 13.9 pulg. (353 mm) 
ALTURA 3.9 pulg. (98 mm) 

PESO 14libras(6.4Kg) 

Copiadora 5306 

ANCHURA 17.9 pulg. (455 mm) 

PROFUNDIDAD 13.9 pulg. (353 mm) 
ALTURA 3.9 pulg. (98 mm) 

PESO 16libras(7.3Kg) 



107-1 25 VCA(USCO) 


TIPO 


Escritorio (PortStil) 


220/240 VCA ±10%(RXL) 


TAMANO 




CONSUMO DE POTENCIA 


DOCUMENTOS 


Mdximo 8.5 x 1 1 pulg. 
(215.9 x 279 mm/A4) 


FUNCIONAMIENTO 690Watios 




copiadoras 


AHORRO DE ENERGlA 10 WH 


TAMAflO PAPEL 


5201/5203/5205 

Maximo 8.5x14 pulg. 
(216 x356mm) 
copiadora 5206 




DE COPIA 


Maximo 8.5 x 1 1 pulg. 
(215.9x279mm/A4) 
copiadoras 
5201/5203/5205 

Mdximo 8.5 x 14 pulg. 
(216 x 356mm) 
copiadora 5206 




CAPACIDAD 


Hoias de oaoel de copia de 
20libras(75o/m2). 

5305 = 50 hojas 

5306 = 50 hojas 
5203 = 25 hojas 




PESOS DEL PAPEL 






DE COPIA 


16a24libras(60a90g/m2) 




TIEMPODESALIDA 




DELAPRIMERA 






COPIA 


19 segundos (24 segundos 
en modo de ahorro de 
energ(a) 




AMPLIACION 


1:1 + 1% 



INFORMACION GENERAL 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
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HERhMMIENTAS- 


usco 


RXL 


Carta de prueba 


82P524 


82P523/ 
82P524 


MAT.CONSUMO- 


USCO 


RXL 


F6rmulaA 


43P48 


8R90175 


Paftuelosde 
papel sin pelusa 


35P2163 


600S4372 


Limpiadorde 
lentes/espejos 


43H12 


8R90178 


Lfquido limpiador 


43P45 


8R90176 


Pafto 


35P3191 


8R90019 


Lubricante 


70P27 


70P27 


Cartuchode toner* 
Negro 


6R737" 


6R90224* 


Cartucho de 
copiado 


13R83 


13R90108 


Bandeja del papel 






(5203/5305/5306) 


50E 10340 



INFORMACI6N RELAc.^NADA - 

Manual del operador (USCO/XCL/XLA) 
5201 700P97294 

5203/5305/5306 700P97293 

Kit de entrenamiento 700S97676 



NOTA5: 

* Almacenar a una temperatura de 
23 a 104 grados F (-5 a 40 grados C). 

** El rendimiento es aproximadamen- 
te 2 000 copias con una cobertura 
de Area del 5% para papel de 
tamafto 8.5x11 pulg. (215.9 x 279 
mm/A4). 



INFORM ACION GENERAL 6791 

HERR. SUPLEM. Y MATERIALES DE CONSUME . print ^ y , nf0 
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IDENTIFICACI6N DEL NUMERO DE LOTE 



Tipo de revelador para el 
cartucho de toner o fSbrica 
para el cartucho de copiado 



$00000 




Numero deserie 

Ultimo dfgito del afio de 
producci6n 9-1989 



Mesde producci6n (1, 2, 3, ...0, X, Y) 




Cartucho de toner Nlimerode | ote 




3001 



Figura 2. Numero de lote del cartucho de 
toner 



Cartucho de 1 

copiado NOmerodelote 



3002 



Figura 2. Numero de lote del cartucho de 
copiado 



Figura 1. Interpretacibn del numero de lote 
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PROCEDIMIENTOS/INFORMACION GENERAL 

miscelAneo 



RENDIMIENTO DEL CARTUCHO DE TONER 

Es posible que un reducido numero de 
clientes se quejen de que no pueden hacer 
2 000 copias con su cartucho de toner. 

El rendimiento previsto del cartucho de toner 
de 2 000 copias estd basado en una cobertura 
de area promedio del 5 por ciento por copia 
detamafto8.5x11 pulg. (215.9 x 279mm). Sin 
embargo, el rendimiento varfa con la 
cobertura de £rea de los documentos del 
cliente, tamafto del documento, ajuste del 
contraste y porcentaje de copias hechas con la 
cubierta de originates abierta. Por lo tanto, 
no podemos garantizar un rendimiento de 
2 000 copias. 

Es importante comprender que muchos de los 
documentos del cliente tienen una cobertura 
de £rea superior al 5% . 

Ei c£lculo de 2 000 copias es aplicable 
solamente cuando se cumplen con estas 
condiciones: se hacen copias con el control de 
exposki6n ajustado a la posici6n normal; la 
cubierta de originates esta cerrada; y el 
tamafto del documento es 8.5 x 11 pulg. 
(215.9x279 mm). 

Con documentos con una cobertura de £rea 
mayor que la de los ejemplos mostrados en las 
figuras 1 y 2, se obtendr£ un rendimiento de 
menos de 2 000 copias. Las figuras 3 y 4, 
muestran ejemplos de coberturas de drea que 
excedendel5%. 



Mr*ie««tiM v*r >«"*» *»>*'©# mttlf it c«<t>i*i*Iv ■ 



I. niii ln«i Ct (,l (ft| hitfi cgnutit i^l^M) »* oStltmai >IUi in.i t ( p* 

1. Hgw«w»f, th« «»»«»MUn o< {,cw*.r In ** f an* It tppt Oul*ali ly are*or« 

tl0A*t lo lh« alatlroilalU contrail b*t*ta ikil *r«» «»« 111 b«*jf**wt. 

*. * bl*tfc llita mi a ar* r back4roun0 hIII raptMuca »t • 4«nft Mb* on a 
«!t#» Wcfcyrovn*' bacavt* «Ml r *ol«ff|i*l «l»afartcf | *v« 4t*«toa«tf. 

9. fwWftaflllAf, M (if t» v |h|( C tit l*~f -•!•*• Ie»*«nl Mf«f/«ph v hat ih« 

fvlleulfif (har*(t*rtf|icti 

i. •. ttirr«w Mmi art *<r*lt*f« to • *>*|l(jr tMr«iiKHtl T Ofceort lor»#t 
to lha control! MIh««k IM lint ** 111 Ncli f rMN i*A>ll r . 

;. *. Witft araat ar« **»•<<■»*«- at |hi «d-]«> to (tout th* >mi oiftct, 
«"<" I'O oticntially ufl4tr««««to<*4 Inttrnttt,. 

•- I«r»co»la» **d* Milk ■ #av«|oe*f hivina ■ b.yh tHboaUttrlc ilffiranct 
***o !«•» »acka.rovn«- «xi tKtraor, «x» xll &«)»*« choracttri of l«ra- 
■fut lawtf tfantilr 111" thol* *«•> with ■ fc^i^tr hawlna. a low lr»io- 
aUctrlc 4'ffiranco. 

f. If, h<M.tr, the Ult« laclf It 4iffir*«ti It too fitil, vary llttl* 
poMfcrr <«#oi.t(<M will «c« v f | n the »•*•< »raai «*«* a «*i*t«-*,i arlnt 
«ill <«mli. 



Figura 1. Cobertura de area - 3% 






n* •••!• it imtitiiti >f co«o*o «»••'»*«» «*• ,ofl ,"* r |r* lo • » »« B,I »| 
ot oM-lM », O.U* yUMt * <•>«'•■ *t«tU» of 10 ,1 -lo' 1 Mil cr.Mrf.tlft* 1 . 

*«r-*lly, i«l*Aii*» it a »-r r M co«.*»tlOf, • "« »»«» •• «»«•»'» lt«iHUt» 
■ lih aatltiv* char*.!**.. 

fctllnU lllttt •re4« J t*t «l«iro«-0*»U «•!»», -"'** «««•' »♦*« InlUaiwa of 
lha tltcirlc ftill *ra i«Mrilt«i »•<« «Uetrw» «>»•« t« tfi t»tt*« lo 
nt«tf«IU« • inltiM thtrfta, «n« |M ««(lti«« ImI« >• acctltr«t«4 to th, 
tM4uttl«« kilt -»«•»• it ««ntr»llt*i tht l«i«tK*4 M|«ll«t t»MM' 

n>t ta*£t'»» i«n.iti-Hr «* »il'»««i «*l»»ii»> a»p»o«l»»t*i !*•! o* oftho- 
cltro^ttlt «**!«)«•« with a»*4<Mi»anc* l«t tht klu*-wltr**lol*l raflon. 

TKa »*»lr^ iinililvlty «««urt at 1)1 *v- 

rht 4K«n|«M tffltitftcr |r*u*»*» «f a»ff«ca «>ara«« r«ulralll«4 p* r l»«'<« n ' 
ah«l«n) H revfMf 0.1} »t lh« »M tntf #f ll»t »».elf-», r»IU«*f l» ft* 
•I 5*«'lJO ■*" 

m atrtctlvt a*oi«n r M»»U !•••« o» • iu»4irl awofphoui laUnli^ »lat« t» 
a«it«*UNI !• M» I«f»i««« »"«•■ I.» •"« <•«••»•» -»«•• MWochfwMlU 
tllrtr lialltt »(»jtctl«n »r anUiflMf MM'. 

UNnlw*>t«llurtw* atlofi Ntv« a ipacual r«iaont« ••taflilnf lm» tN >** 
t«ftl«« of tht tatctfuM. BDI 

*» IKa ttlUrto. coAtant of IM alloy ii lncrtM«4, ipftl'il raiponl* ti 
antandta' l» Icnaar -*v«t«r.|*h», »ut fhara II • tfcarp 4raf) l» ratUllvltf 
•»«¥« 4t latlurlM*. 

fbcrarara, lh* rt«U 4*tk *<»r •' * lu'rae- th«'t« •*•'«* » uth * •'•<• 
vdtultahl* (m iitTofrafAic aurpolai. 

It nia>l k« «>p4<ti< thai f«<-lt«Hl**Uv cwU M ln|fO*,ca« by haiao^al 
iat«ntw>. bwl tlw cwiAKtUlty >• »t !••»• 4 t« I p**tt *t Un ytttr 
t*Hrt» that •' vtira»tri i«l«*l<«. 

•acaula •> »»»• lo- rail»ll»ll| •» !»>••• «nf« MnchroiMtlC aholiKondutloM 
tuch II cryttillln* Hlinlu* ■<!« latanlu— ttl luMt» allofl. Mull iwllfiill 
camel m ««*< «!•«• *« *tr*v-* r, '< •>'•«■*« 

TKarafora, Mill iala- 1«|«' itf«et«c«i *f **»lar*4 '" o'^*' <» o*>'»*° «»•'**' 
..f&«»»i>>>lc aim* •Al<h ara balh amchrcwatlc and l>l)Mr ■MulHi«|. 



Figura 2. Cobertura de area - 5% 
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MI'V **1 ••! *T*> »»<*»**' »M» la !«<•<*•. t*t Milt* P*t it IMI, 

l|f*tl*>l •' M*t»l*»» **• Mta'. •aurwr, #?• »l»l*tM»tlt» if III* 
til* tinaai kit !•>■ Im» fa* o«f pttM. It *#* txtMl) taa* 

|k* IIHllMl, #f it*) IIM Hi* lap** MM** *••■•• • "WaHa" l**" 

an* t*r*M «M'«i*t. i*»t* «n< it«t •*•«* •»»»** *t*t • *»»• *rfui*Mf 

Kill ll>IM It >*llf> ** <?■ -*lt(*l* tMKtt • ***«*■ •# *U|il* Mf*« *"*" liM 
lajattt *a •Ml'aa lata »N wlniip *W a* - ■ llM Ml* «f»Mtttlti. Tilt tlatxaa 
«*. M»Mi #» 'I It *♦* **•• l'*tit« ». ** alt> •••••«! |kM« vl|M« IM ff*flMIH* 
Ulal*. IS» («♦»*»# I* M*ll|l*l|t 1« !**• tut Mtal| It aataflfM M*tl**l MlttM*. 
I*« -it tf *»«» ••»* *t *••• taafil •*» llaa»*ti*t* (** ***•**» l*» **Mlt»l !«(•« •* 
*!*• *■-•* Urn, ill l>**'IM ***«• |t»^ff "V »»!• IM *)••»<• »•»*• *M t« IM •*», N«l 
I* ***« **!#**<*» tfctt * ll*f,lt tat Aa1«a<* «#■ »tr**i«ila caVf* l*» *«lll|l ttMIIHta*, 
aatuit. «•<•« t*t k *•** I 1 "* ** >ti I»1ll»l 11*1* it-**** > MKkMlM •! •«•»■*•**'»*• 



•HI f *I* l-l|. IS, *.§! 

• MKl *r «U l# at in 



**« It a* *l*l».at 



1 ♦« »»l»t*'*t MM» •* t»*»M»f 
t M>il •' t**lt*>f«M III*, la *** 



» •**>«•> Mtftltt «- tint. •»•**'« a, 



. t-|M 



<*lt **". a*U» II i»« '•<'• t* »*»H*» HIiMa It itiaaJt Man, «*• It •*>•«*« a* I, 
«in »<ii (»ic it. *ii» t ii«t>i*f «*-■•< i, •*((* ii •»••!••« I* t>*<|i*« * **>*- 

»%• itttltta IflXIIHl tf ***<•» *M«*»MtR «IH»Mf*t •*« Btttllai tMff* tl »Ht •«#**, 
I'l Ik* llH-l<t §*••»«' t'»*«lt lojMllt- ** HIHI HtltW. Iw> •' mirWi 
|l|l« «*»!« M M*P •• »•«» 4 an Mm .Ml *iU IWIMII, 1*4 it I* f*tl# it >f( **>• *•!» 



4 !.• *a««M|K*t •• a*IH«l-# *«M|da |tta *it Ikt'ifwt *«lf *arl<t«i Ml ••*'»• »' !*• 
lotiaXMtw •• {■>*! !•«♦ rw»a>laMta* lt*l«*, ■*!«». ntfMltf M* «»< IN l;tl»# li-«, 
• •••■•« Hi »»»«•» It >«• Itlil lla«l I* IMI IK* fill «*« •'*t*H«*l| l"l ■'Mill 
N aatHillaa •«•• I 1 * •«••*!• tilt" chii, *•# (t| t*t at* •• «wlr 'tli-'tr** tfxl.'*« 
la a*(t* m r»MI'uil«> »** litatfa Irrcf »'• ia«tialal, 

f . ta<iv<( tf IK* aatl f*> **•'« irialt, *-# »lta ImhM tit *rtl»l<t t. x* ta«>lu» 
»»!<• >«ltrlili a.alilt •>'!» «**l twrfl, t«*li «lr«4la>*l «»"-*! Vt «-»»***< •• t»t 

«*MI lla* tl Mill la-l »«*• Itl.iltx •>*• »*•* alt* It **•»>*» • llU*t lawtatKtMt 
l>*f* la aiaana ■!•« *al#» *!-•»> I»r<<t •■ ti-a « ava^tt* f« I * ** It. Ik* t»l»l \w >♦ 
I* «*-(«< al|» tN ttlU'at *lMlf*«i. aaal !•• HtV tf «*• llw aalaa Ufit Mt •• 
la|tllla| till *l*<|i<^* *• 1*11 tlatlrtM i|> I1» ta-ar« |l* tatfw* la ••*»*• IM 
aatat laai t. itaj liaa -altt, 

Itaai •* ijlli-l !•> M ^"tlliajaliaali lillo, i,i,i>|Im, *^4 ftlal lax! af'f fl-l 
«■— « aatt jla railai »>4 afttl. tit •* tMtt nitaat fc*v* tirltla a<aaa'Ht( ■• Itaaaja; 

!*al«| t»l »^t a»a«a.llitl» l*.#l*a KlHtU', ••<•■» IMa taanaati a> «rt*ti1 IM'H 
laaala; (<l tlittrtf W Nil* al|. »«!*., litMlaf, <Maa«laall«t *.*■ tataltr tttlt 
atUaaiiM ft ilal'i' •* l»a<fiai« ir*ltaa4v<iaai| MaJ |«| ti»r.«f tiilltllaa ♦««»• 
•*•«•• *l» t tal.a.-HK'.li' ...-.ti'a.. <l,,t t,m *1" M W Ij^ PU WH*. Hlt-rWI , 
■ HI ■titl'l _„„. 
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Figura 3. Cobertura de drea - 1 1 % 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES 

NOTASDESERVICIO 



Desembalaje 

Retire elcontenido: 

* Manual del operador 

* Copiadora 

♦ Cable depotencia 

♦ Material de embalaje 

Guarde la caja y los materiales de embalaje, ya que debe usarlos para 
reembalar la copiadora para transportarla y para darle servicio cuando 
sea necesario. 

Cable de potencia 



Bandeja del papel 



Manual del operador 



Copiadora 



Material de 
embalaje 




Material de 
embalaje 



mstalacion de la copiadora 
5203/5305/5306 



Si se traslada la copiadora de un sitio frfo a uno m£s dilido, es posible 
que se forme condensaci6n dentro de la misma. En estas condiciones, 
la copiadora funcionar^ mal y se producir£n copias de calidad 
deficiente y averfas. Deje la copiadora a temperatura ambiente por lo 
menos 2 horas antes de usarla. 



1 . Retire la copiadora de la bolsa. 

2. Retire los tornillos de apriete manual, 
la cinta adhesiva y la etiqueta ubicados 
en la parte inferior de la copiadora. 
NOTA: Los tornillos de apriete manual 
evitan que se ejerza presibn sobre el 
rodillo de calor durante el envfo. El no 
retlrar el tornlllo ocaslonari un atasco 
de papel al hacer funcionar la 

S?##/&fc cinta adhesiva de la 
copiadora. 

4. Retire ia bandeja del papel de la parte 
superior de la copiadora y coloque la 
copiadora en una superficie nivelada. 




Cinta 
adhesiva 




5. Pulse el bot6n para abrir la cubierta 
delantera. 

6. Abra la caja de toner y retire el 
cartucho de toner de la bolsa. 
NOTA: Los cartuchosde toner son 
indispensables para hacer funcionar la 
copiadora. Debenadquirirse 
separadamente. 



PROCEDIMIENTOS GENERALES 

INSTALACI6N 
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Instalacion de la copiadora 5203/5305/5306 (continuation) 






T 

Cubiertatte la ranura de 
alimentadbn del papcl 




7. Agite el cartucho de toner con 
firmeza en posici6n horizontal cuatro o 
cincoveces. 

8. Retire la cubierta del cartucho de 
toner. 

• Guarde la caja y la cubierta del 
cartucho de toner para embalarlo en 
caso de tener que mover o trasladar la 
mdquina 

9. Deslice el cartucho de toner en la 
copiadora hasta que encaje en posici6n. 

10. Cierre la cubierta delantera. 




1 1 . Abra la cubierta de la ranura de 
alimentaci6n del papel. 

12. Instale la bandeja del papel 
insertSndola en un Sngulo ascendente 
en las aberturas laterales de la ranura de 
alimentaci6n del papel. 



13. Abra y extienda la bandeja de salida. 



14. Enchufeelcabledepotenciaenla 
copiadora y enchufe el otro extremo del 
cable en el tomacorriente m£s pr6ximo. 
NOTA: Asegurese de que el cable de 
potencia est* Insertado firmemente. 

15. Encienda la copiadora. 
NOTA: Espereaproximadamente 1 
minuto hasta que se encienda el 
indicador de preparada. 

PRECAUCI6N: Antes de hacer copias, 
asegurese de que el area a la derecha e 
izquierda de la copiadora est* fibre de 
cualquier objeto u obstruccidn que 
puedan evitar el movimiento libre del 
cristal de exposicidn. 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES 

INSTALACI6N 



Instalacion de la copiadora 5201 



Si se traslada la copiadora de un sitio frfo a uno mis cdlido, es posible 
que se forme condensacidn dentro de la misma. En estas condiciones, 
la copiadora funcionar£ mal y se production copias de calidad 
deficiente y averfas. Deje la copiadora a temperatura ambiente por lo 
menos 2 horas antes de usarla. 



1. Retire la copiadora de la bolsa. 

2. Retire los tornillos de apriete manual, 
la cinta adhesiva y la etiqueta ubicados 
en la parte inferior de la copiadora. 

NOTA: Los tornillos de apriete manual 
evitan que se ejerza presi6n sobre el 
rodillo de calor durante el envfo. El no 
retirarel tornillo ocasionari un atasco 
depapelal hacer funclonar la 

2. Retire la cinta adhesiva de la 
copiadora. 

3. Pulse el bot6n para abrir la cubierta 
delantera. 

4. Abra la caja y retire el cartucho de 
toner de la bolsa. 

NOTA: Los cartuchos de toner son 
indespensables para hacer funcionar la 
copiadora. Debenadquirirse 
separadarnente 

5. Agite el cartucho de toner con 
firmeza en posici6n horizontal cuatro o 
cincoveces. 

6. Retire la cubierta del cartucho de 
toner. 

• Guarde la caja y la cubierta del 
cartucho de toner para embalarlo 
en caso de que tenga que mover o 
trasladarlamdquina. 






Cubierta 
del cam 
de toner 



cartucho 



7. Deslice el cartucho de toner en la 
copiadora hasta que encaje en poskidn. 

8. Cierre la cubierta delantera. 



9. Enchufe el cable de potencia en la 
copiadora y enchufe el otro extremo del 
cable en el tomacorriente mis pr6ximo. 

NOTA: Asegurese de que el cable de 
potencia est6 insertado firmemente. 

10. Encienda la copiadora. 

PRECAUCI6N: Antes de hacer copias, 
asegurese de que el Area a la derecha e 
izquierda de la copiadora est6 libre de 
cualquier objeto u obstrucci6n que 
puedan evitar el movimiento libre del 
cristaldeexposici6n. 

NOTA: Cuando inserte el papel en la 
ranura de alimentaci6n para hacer la 
primera copia despu£s de preparar la 
copiadora, el cristal de exposicidn se 
deslizar£ hacia adelante y hacia atr£s y el 
indicador de reemplazo del cartucho de 
toner seiluminari durante 1 minuto. 
Seguidamente la copiadora comenzar£ a 
hacer copias. 



PROCEDIMIENTOS GENERALES 

INSTALACI6N 
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INTRODUCTION 



TAG - Lists the TAG Number assigned to the 

modification. 

CLASS - Lists the Classification Code. A TAG 
Number may be issued to identify differences 
between similar parts that cannot be inter- 
changed, show differences in diagnostics, 
repair, adjustment or installation procedures, 
indicate the presence of optional hardware, 
special nonvolatile memory programming, or 
if mandatory safety or operating modifi- 
cations have been installed. 

Each TAG listing shows the type of change by 
one of the following Classification Codes: 

M - Mandatory 

N - Not installed in field 

O - Optional 

R - Repair 



KIT NUMBER - Lists the number of the Kit 
required for the modification. There has 
been a change to the way Kit numbers are 
assigned. Kits may have been issued using the 
old system or the new system. The changes 
are: 

CLASS- OldKitNos. - NewKitNos. 

M - 600K(5-XXXX) - 605K Any Number 

O - 600K(6-XXXX) - 606K Any Number 

R - 600K(4 Nos.) - No Change 

Kit Instructions follow the same numbering 
changes as the Kits. 



REFERENCE - Lists the Parts List Number 
where the Kit or part number of the 
modification can be found. 



USE - Liststhe Multinational Operating 
Companies. 

MFG SERIAL NUMBERS - Lists the Cut-in 
serial numbers of the factory built machines 
with the modification installed. 

NAME - Lists the name of the modification. 

PURPOSE - Gives a brief description of the 
modification. 
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GENERAL PROCEDURES 

CHANGE TAG INTRODUCTION 



www.printcopy.info 



TAGS 

TAG: 1 



TAG: 2 



TAG: 



CLASS: R 

USE: USCO 

MFG SERIAL NUMBER: N/A 

NAME: Retainer for Interlock switch 



CLASS: R 

USE: USCO 

MFG SERIAL NUMBER: N/A 

NAME: Resistor 



CLASS: R 

USE: USCO 

MFG SERIAL NUMBER: N/A 

NAME: MainPWB 



PURPOSE: To provide field repair 

KIT NUMBER: N/A 
REFERENCE: PL 9.2, Item #5 



PURPOSE: Copy Quality: To prevent white 
streaks in high humidity 
KIT NUMBER: 103K790 
REFERENCE: PL 6. 1, Item #4 



PURPOSE: Copy Quality: To prevent white 
streaks in high humidity 
KIT NUMBER: N/A 
REFERENCE: PL 6.1 



GENERAL PROCEDURES 

CHANGE TAG LIST 
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7. DATOSDELC/ 12ADO 



Indice de la seccl6n 

TfTULO PAGINA 

(ndice de localizaci6n de conectores 7-2 

Indice de localizaci6n de puntos de 

prueba 7-2 

Diagramas de localizaci6n de 
conectores/puntosde prueba/ 
componentes 7-3 

Diagramas esquemdticos de bloques 

(DEBs) 7-4 
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DATOSDELCABLEADO 

Indice de la secci6n 



fNDie. 


LOCALIZAC|6n DE CONECTORES 




NRO. 


localizaci6n 


FIG 


CN101 


En la F.B.T al solenoide de 






alimentacibn del papel SOL 2 


7-1 


CN102 


En la F.B.T. al solenoide de 






aportacibn de toner SOL 3 


7-1 


CN103 


En la F.B.T. al solenoide de 






registro SOL 1 


7-1 


CN104 


En la F.B.T. al transformador TR1 


7-1 


CN105 


En la F.B.T. 


7-1 


CN106 


En la F.B.T. a la varilla de calor HTR1 






e Interrupter termico CB 1 


7-1 


CN107 


EnlaF.B.T.aP/JI 


7-1 


CN109 


En la F.B.T. a la PWB principal 


7-1 


CN110 


En la F.B.T. al transformador TR 1 


7-1 


CN111 


EnlaF.B.T.aP/JI 


7-1 


CN201 


En la PWB principal a la PWB 






de la lampara de exposici6n 


7-2 


CN202 


En la PWB principal al sensor 






delaEA, CR1 


7-2 


CN203 


En la PWB principal a la PWB de la 






consola de control 


7-2 


CN204 


En la PWB principal al sensor del 






codificador del motor principal Q1 


7-2 


CN205 


En la PWB principal al motor 






principal MOT1 


7-2 


CN206 


En la PWB principal al termistor RT1 


7-2 


CN208 


En la PWB principal al cartucho 






de copiado 


7-2 


CN210 


En la PWB principal a la F.B.T. 


7-2 


CN211 


En la PWB principal al cartucho 






de copiado 


7-2 


1 


Cartucho de toner 


7-4 



NDICE OE LOCALIZACI6N DE PUNTOS DE PRUEBA 
NRO. LOCALIZACION FIG. 



TP204 En la PWB principal 

TP205 En la PWB principal 

TP206 En la PWB principal 

TP207 En la PWB principal 

TP208 En la PWB principal 



7-2 
7-2 
7-2 
7-2 
7-2 



DATOS DEL CABLE ADO 

(NDICE DE LOCALIZACI6N DE CONECTORES/ 
PIINTOSOFPRIIFRA 
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Figura 7-1 . Localizacidn de conectores, F.B.T. 



PWB principal 



PW8delal4mpara 
exposicidn 



1 

r 101 


cNtoa m 
t i 1 

1 8 ■ 

CNtOI CN107 

CN104 




POtOt m 

F.B.T. * 

CN105 

CN106 


PD102 
CN107 

«=» D 

cm ii 








CN109 


noa 




CN110 


1 1 




■ 





PWBdelaconsola 
de control 



PWB deta F.B.T. 




Figure 7-3. Localizacidn de las PWBs 




CN206 



CN204 



PD201 



CN205 



PWB principal 



CN210 



CN212 



CN203 CN2QI 



CN209 
CJtijjH 



CN202 



CN207 



CN2U 



Figura 7-2. Locaiizaci6n de conectores y 
puntos de prueba, PWB principal 



Termistor 
RT1 



Sensor del 

codificadordel 

motor principal Q1 Motor 
principal 
MOTT 



Interruptor 
teVmicoCBI 



Solenoide de 
P/J1 aportacidnde 

toner SOL3 




Solenoide de 
alrmentacidn del 
papel SOL2 



Solenoide de 
registro SOLI 



Figura 7-4. Localizacidn de componentes el6ctricos 
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DATOSDELCABLEADO 

DIAGRAMAS DE LOCALIZACiGN DE 

CONECTORES 



M | B 

1. 1GENERACI6NDE POTENCIA 



PWB 

PRINCIPAL 
PL 6.1 



© 



CN210 KliDE CN |09 

POTENCIA CON. 
(L)+4.8VCC 



H 



FUENTE OE BAJA 

TENSION 

PL 9.1 



15 



AZUL 



♦ 18 VCC 



© 



LCA 



NEUTRO 



TIERRA 



E101 

FUSIBLE 
PL 

USCO 10A 
RXL6 3A 



INTERRUPTOR 

OESEGURtDAD 

DELCARTUCHO 



oW 



© 



oVo 



AMAR. 



FIITRO 

ANTI- 

RUIDOS 




CNI05 



© 



LCA 







NEC 



INTERRUPTOR 
DE POTENCIA 



"V 



6.1 



© 



CN104 


TRANSFORMADOR 

TR1 

PL 9 1 




1 NEC 


) 








I 


AZUL j 






AZUL 


BtAN. 









© 



HOJA2 
ZONA A/ 



MOJA2 
ZONAA7 



' TransformadorTRI 



NOTAS 



PWBDELAF.B.T. 




CN103 



D ' 

CN101 CN102 



PD101 



F.B.T. 



PD102 
CN107 



F101 



CN104 CN|05 — I 



CN1Q9 



M03 



CNUQ 



© 

© 
© 

© 



Este interruptor de seguridad 
esti cerrado cuando el toner y 
los cartuchos de copiado estdn 
instafados y la puerta del 
transporte de papel esti cerrada 

LCA = 115VCA{USCO) 
= 220/240 VCA(RXL) 

Esta seAal est4 presente cuando 
la copiadora esta* en modo de 
ahorro de energla o cuando se 
indica una averfa. 



25VCA 



POTENCIA EN ESPERA 
CADENA1NIVEL2 
HOJA 1 OE 2 
GUL-1000 



DATOSDELCABLEADO 

CADENA 1 POTENCIA EN ESPERA 
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A | B 

1.2 DC POWER DISTRIBUTION 



CN110 



SHEET 
ZONE 



\\h 



SHEET 
ZONE 



\\l 



BLU 



Main PWB 



LOW VOLTAGE 
POWER SUPPLY 
PL 9.1 



© 



F103 
FUSE 
PL 9.1 



DC POWER 
SUPPLY 



+ 31 

VDC 

(UNRE6) 



+ 18 VDC 



© 



© 



5203/5305/5306 ONLY 



CN102 



1-31 VDC (UNREG) 



CN103 



+ 31 VDC (UNREG) 



CN109 



»31 VDC (UNREG) 



CN109 +18 VDC 



L_ ' CN '° 7 .18V 



2 T 

i ! 



14 T- 

i : 



CN109 +5 VDC 



GND 



LVPS PWB 




NOTES: ff\ +18VDC4 1 

\J +5 VDC ± .2 

© 



VDC 
VDC 



25 VAC 



CN103 



I 



I 



PD101 



I 



H 



CN101 +31 VDC (UNREG) PAPER FEED SOLENOID SOL2 ) 

_ ^ ^ 



TONER DISPENSE SOLENOID SOL3 



REGISTRATION SOLENOID SOLI 



l 



CN210 



MAIN PWB 
PL 



RED 



GRY 



ORN 



TONER CARTRIDGE 



TONER CARTRIDGE 



vis l 



ORN 



4 
i 

1 
16 



3 

I 
14 

I 
2 



LVPS 



CN101 CN102 

CN104 



PD102 
CN107 



F101 



CN105 







CN106 



I 
CN111 



CN10J 




F103 





CN110 



STANDBY POWER 
CHAIN 1 LEVEL 2 
SHEET 2 OF 2 
GUL-1001 
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WIRING DATA 

CHAIN 1 STANDBY POWER 



A I B I C 

2.1 MODE SELECTION ( 5203/5305/5306/XC355/XC356) 



H 



MAIN PWB 
PL 6.1 



CN203 



r 



GNO 



10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
1 



Main PWB 



Control Console 
PWB 



LTBLU 



PNK 





CONTROL CONSOLE PWB 
PL 2.1 



r 1 

5305 
/5306 
/XC355 
/XC356 
ONLY 



6ND 



Start 



\ 



Start 



P 



Quantity Display 



111* 

|e d c| 



Quantity 



L J 



±&i±±i 



© 



r 1 

5305 
/5306 
/XC355 
/XC356 
ONLY 



Cfear 



# 



£i 



5305/5306 

/XC355/XC356 

ONLY 



I Exposure I 



-^ 



Dark 



a 



■p 



Light 



P 



I 1 

XC355/ 
XC356 
ONLY 



o°o 
o o o 



■m 



G> 



CN203 



MAIN 
PWB 
PL 



GRN 



12 



J- 11 



BLU 



NOTES: 



When measuring continuity across the switches, ensure 
thatthePMMissetonthezk ohm scale. 



MODESELEaiON 
CHAIN 2 LEVEL 2 
SHEET 1 OF 2 
GUL-1002 
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WIRING DATA 

CHAIN 2 MODE SELECTION 



I B | C 

2.1 MODE SELECTION (5201/XC351) 



"g I h" 



J I 




Control Console 
PWB 



MODE SELEaiON 
CHAIN % LEVEL 2 
SHEET 7 OF 2 
GUL-1002A 
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WIRING DATA 

CHAIN 2 MODE SELECTION 



"a I b" 

3.1 COPY COUNT 



INPUT POWER BLOCK 


VOLTAGE 


TEST POINT 


GROUP 
FUNCTION 


+ 18VDC 


CN109-16 


1.2 


+ 31VDC 
(UNREG) 


CN 109-4 


1.2 


+ 5VDC 


CN109-14 


1.2 


GND 


CN109-2 


1.2 



H 



J T 



MAIN PWB 
PL 6.1 








EEPROM 










TOTAL COPY 
COUNTER, COPY 
CARTRIDGE 
COUNTER 












4 - 


— 16 14 - 


— 2 





CN210 






+ 31VDC 
(UNREG) 



h18 
VDC 



+ 5VDC 



GND 




Mr»TF<;- /T\ To check the total or copy cartridge 
iMuiti. ^j section 6. 



count, see 



MACHINE RUN 
CONTROL 
CHAIN 3 LEVEL 2 
SHEET 1 OF 1 
GUL-1003 



WIRING DATA 

CHAIN 3 MACHINE RUN CONTROL 
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4.1 IMPULSION 
PRINCIPAL 



1 



<D 



SENAL DEL CODIf ICAOOR CN201 
Oft MOTOR PRINCIPAL 



PWB PRINCIPAL 
PL 6.1 



AZUL 



F.R.T. 
PI 9.1 



CN109 



CONTROL 
DEL 

MOTOR 
PRINCIPAL 



-0- 



<D 



Engranaje Engranaje 

impulsor de la impulsor d 
tolva del toner revela 



Engranaje 
impulsor del 
cristalde 
exposici6n 



© 



CN205 SffiAL DE EUNCIONAMHENTO 
DEL MOTOR PRINCIPAL 



A7UL 



+ 31 VCC(5IN 
REGUt AR) 





«l iwi i >Mi 



naje del motor 

Engranaje del 

oillodecalor 




SENSOR DEL 
CODIEICADORDEL 
Moron PRINCIPAL 01 
PL 5.1 



4 5 VCC 



Engranaje 
impulsor del 

rodillo de registro cMffidrb y 
transporte 



Impulsor de la 



secci£n del 
roydel 



Engranaje 

impulsor del fusor 



Mddulo de Impulsidn principal 



Sensor del codificador del 
motor principal Q1 



PWB principal 



TransformadorTRI 

PWBdelaF.B.T. 



PWB de ia 
Igmparade 

exposici6n 



NOTAS:' 




PWBdelaconsola 
de control 




Motor principal 
M0T1 



M6dulode 

impulsi6n 

principal 




El motor principal funciona cuando la 

ISmpara de preparada esti encendida 

ysepulsaimpresfdn. 

Motor principal conect = +12VCC 

Motor principal descon. = +31 VCC 



NOTAS 



© 



Para mostrar un c6diao de estado en 
una copiadora 5201 6 5203 debe 
estar instalada una PWB de la 
consola de control 5305/5306. 



NOTAS: 



© 



La senal es de aproximadamente 
2 a 3 VCC cuando el motor esta* 
en funcionamiento. El voltaje es 
06+5 VCC cuando el motor no 
est4 en funcionamiento. 



IMPULSORES 
PRINCIPALIS 
CADENA 4 NIVEL 2 
HOJA 1 DE 1 
GUM004 
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DATOSDELCABLEADO 

CADENA 4 IMPULSI6N PRINCIPAL 



B 



6.1 exposiciOndeldocumento 



H 




— PWB principal 



PWBdelaF.BT. 




CN103 | 

' — " I PD1QI ■ 

■ D D 1 nm 

II CN101 CN102 

■ CNIG7 

■ ™'°« CN105 «a | 

noi g « onos CNm 


F.B.T. 






, CNlQg 


FI03 


B 


hi m 






NOTAS: 



PWBdelaUmpara 
deexpo$lcl6n 



f\\ La lampara de exposicidn tambi£n se usa para descargar 
*~* el fotorreceptor. 

\*7 AproKimadamente 60 a 80 VCA 

f^\ Esta serial no es mensurable. 

©Para mostrar un c6digo de estado en una copiadora 
5201 6 5203, debe estar instalada una PWB de la 
consola de control 5305/5306. 

(TVcA « 115VCA(USCO) 
w « 220/240 VCA (RXL) 



OPTICA 

CADENA6NIVEL2 
HOJA 1 DE 2 
GUL-1005 



DATOSDELCABLEADO 

CADENA 6 6PTICA 
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6.2 EXPLORACldN 



H 



F.8.T. 
PL 9.1 



MODODE 
AHORMO OE 
ENERGlA ACT 



+31 VCC 

? 



(<H)+5VCC hv 



SENSOR DEEXPLORACION 
PD 102 



0= 




G> 



CN109 



exploraciOn 
de1ectada cn210 

JHU2.6VCC 



PWB PRINCIPAL 
PL 6 1 



LOGICA OE 

CONTROL 



© 



£3 





* _ CN204 


PD201 

PWB principal 

CN212 


CN203 CN201 


CA 


206 (] c==3 
CN205 

1210 


C T CN202 
CN208 e=i C=I 

CN207 

• 

CN211 



PWB principal 



CN103 



I 



D 

CN101 CN102 



I 



PD101 



F.B.T. 



PDI02 
CN107 



M01 



CN104 CN105 



D 



CN106 



I 
CN111 



CNIOf 




Cremallera de 
exploraci6n (paso 
pea u eft o) 



Cremallera 

interminabtede 

engranajes 



ae retorno Cremajlera de retorno 
de « 



Engranafe de ° e explpracidn (paso 

Guladel d * , IJt exploracl6n grande) 
soporte txploraddn 



PWB de la F.B.T. 




Cremaller 
intermina 



a 

ble 



Sensor de exploraci6n 
PD102 (En PWB de la 
F.B.TJ. 



- NOT AS: \2/ Elcristaldeexposici6nexplorar4siemprequeel 

motor principal MOT1 est$ funcionando. El cristal de 
exposici6n es impulsado por un engranaje de 
cremallera continua. 
j SI la sefial del sensor de exploraci6n no cambia en 

' menos de 1 5 segundos despu^s de iniciarse la 

impresiem, ocurrird una averfa (las lamparas 
destellar3n y/o aparecerd un cddigo de estado). 



/TV Para mostrar un cddigo de estado en una 
NOT AS: \£/ copiadora520165203. debeestar 

instalada una PWB de la consola de control 
5305/5306. 

13> Esta seftal est4 presente cuando la 
copiadora est£ en modo de ahorro de 
energla o cuando ha ocurrido una averfa. 




Optica 

CAOENA6NIVEL2 
HOJA 2 DE 2 
GUL-1005A 
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DATOS DEL CABLE ADO 

CADENA 6 6PTICA 



i ■ re r 

8.1 AUMENTACUlN y REGISTRO DEL PAPEL (S(JlO 5201) 



F.B.T. 
PL 9.1 



♦ 5 VDC 



SENSOR DE 
AUMENTACI6N del 
PAPEL PD t0 1 



(pg? 



I 



G> 



PAPEL EN 
«..«« ELSENSOR 
CN109 (Q+5VCC CN210 

5 

VIO. 



NOTAS 



/|\ Ocurrirl un atasco de papel (la Idmpara 
VL/ de atasco de papel destella) si el sensor 

de alimentact6n del papel no se 

desactuaatiempo. 

©El solenoide de registro SOLI hace 
funcionar la puerta de registro en la 
copiadora5201. 

©En la copiadora 520 1 . la seftal que 
indica que el solenoide de registro est* 
energizado, activa la puerta de 
registro. La seftal que indica que la 
puerta de registro est* activada 
mantiene la puerta de registro 
energizada hasta el final del ciclo de 
copiado. 



PWfl 

PRINCIPAL 
PL 6.1 



@ 



61 



H 



SOLENOIDE DE 
REGISTRO 
ENERGIZA 
(H) +4 8VCC 



©, 



FBT. 
PL 9 1 



VtO. 



-\>i 



ERTA DE -_ 

GISTROCON, C3> 
i + 5 VCC *""■* 



PUERTA DE 
REGISTRO CON. 
(H) 



♦ syce 



AZUL 




r 

+31 VCC 

SIN 
REGULAR 



CN103 


SOLENOIDE DE REGISTRO 

ENERGIZADO 

<L) +31 VCC 


SOL 
REG 
PL 9 


ENOIDE DE 
ISTROSOL1 








1 AZUL 


u 




AZUL 













Puerta de registro 



Actuador del sensor de 
alimentacidn del papel n 



PWB principal 



PWBde la F.B.T. 





Rodillosde 
registro 



Sensor de 
alimentacidn del 
papel PD101 (En !a 
la F.B.T.) 



i 



F101 



CN103 ■ 

To ■ 



PD101 



F.B.T. 



CN101 CN102 

CN104 CNIW 



■ i 



■ PD102 

CN107 
CN106 CM111 



CN206Q ■= 
CN205 



CN2I0 



CN204 



PD201 



PWB principal 



g CN203 CN201 

CN i 09 CN202 
CN208 c=a t=3 

CN207 



CN2I2 



CNlQy 



F103 



CM IP 




Solenoide de 
registro SOLI 
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8.1 AtlMENTACldN Y REGISTRO DEL PAPEL 
(SOLAMENTE 5203/5305/5306) 




©<D 



CN109 



PAPEL EN EL 
SENSOR 
(L) ♦ 5VCC 



CN210 



VIO. 



NOTAS 



©OcurrirS un atasco de papet (la llmpara 
de atasco de papel destella) si: 

Se actOa el sensor de alimentacidn 



© 



<5> 



del papel PDIOt en la conexi6n 
8. El sensor de alimentacidn del papel 
no se desacttia a tiempo. 

Aparecera* un c6digo de estado "P" 
destellante (solamente consola de 
control 5305/ 

5306) si el sensor de entrada del papel 
no se actua a tiempo despue*s de que se 
pulse Impreslbn 

El solenoide de registro SOL1 hace 
f uncionar el rodillo de registro en las 
copiadoras 5203/5305/5306. 

Esta serial no se usa en las copiadoras 
5203/5305/5306. 

Para mostrar un c6diqo de estado en 
una copiadora 5201 6 5203, debe estar 
instalada una consola de control 
5305/5306. 



PWB PRINCIPAL 
PL 6 1 



© 8.1 



SOLENOIDE DE 
ALIMENTAClON 
DEL PAPEL 

r«5in ENERGIZADO CN109 

L " /10 (H)*5VCC 



10 



CN103 



I 



i 



PD101 



F.B.T. 



CN101 CN102 

CN104 



PD102 
CN107 



-0 



MARR. 



SOLENOIDE DE 
REGISTRO 
ENERGIZADO 
(H)+4VCC 



>~'T 



VIO. 



PUERTA DE 
REGISTRO CON. 




CN101 



H 



SOLENOIDE DE 

ALIMENTAClON DEL PAPEL 

ENERGIZADO 

(L)* 31 VCC SIN REGULAR 



AZUL 



AZUL 



SOLENOIDE OE REGISTRO 
CN103 ENERGIZADO 

<L)+ 31 VCC SIN REGULAR 



SOLENOIDE DE 
ALIMENTAClON 
DEL PAPEL SOt 2 
PL 9.5 



AZUL 



AZUL 



SOLENOIDE DE 
REGISTRO SOLI 



Rodillos de 
registro 



Rodillo de 

alimentaci6ndel 

papel 



Tope del papel 



PWB principal 



PWB de la F.B.T. 





Actuador del 
sensor de 
alimentaci6n del 
papel 



Rodillo de posicionamiento 



Sensor de aliment 
del papel PD101(En 
fa PWB de la F.B.T.) 



F101 



CN105 







CN106 



I 
CN111 



, CNlOy 



F103 




Solenoide de 
alimentacidn de 
papel SOL 2 
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CADENA 8 ALIMENTAClON Y 
REGISTRO DEL PAPEL 



9.1 CARG A, TRANSFERENCE Y 
DESPEGUE 



PWB PRINCIPAL 
PL6-1 



CN208 



ROJO 



CN211 



CARGA 



RETtCULA 



BLAN. 



CN209 



CN207 



D 



PUERTA OE TRANSPORTE DEL PAPEL 



COROTRON DE 

TRANSFERENCE 
PL 3.1 



e 



ROJO 



BLAN. 




COROTR0N DE 
DESPEGUE 
PL 3.1 



x 



Corotr6n de 
despegue 




Corotr6n de transferencia 



CARTUCHO DE COPIADO 
PL 7.1 



COROTRON DE 

CARGA 



m 



El 



PWB principal 




H 




Corotr6n de carga 



Cartuchodecopiado 
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XEROGRANCO 
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A 
9.2 REVELADO 



F ALTA DE TONER 
(H) ♦ 5VCC 



CN210 



2 /^ 



AZUL 




APORTACION DE 
CN210 TONERCON. 
(H) ♦ 5VCC 



AZUL 



POLAniZACION DEL 
REVELADOR CON. 
(H)OYtt 



VIO. 



PWB principal 



PWBde la F.B.T. 




i 



F101 



CN103 m 

D D ■ 

CN101 CN1Q2 

CN104 CN105 



F.B.T. 



PD102 
CNt07 



D 



CN10G 



I 

CNin 



CNioy 



H 



F.B.T. 
PL 9.1 



CN109 



F103 



{>- 



JT" 



♦ 3IVCCSIN 
REGULAR 



CN102 


SOLENOIDE DE 
APORTACION DE 
TONER ENERGIZADO /TV 
<L)+31VCC \1/ 


SOL 
APC 
TON 
PL 5 


ENOIDE DE 
RTACJON DE 
ERSOL3 




.2 






1 
1 
1 


AZUL 


11 




AZUL 















CN107 



fALTADE TONER 
(H) ♦ 5VCC 



P/Jll 



CARTUCHODE TONER 
PL 9.4 



CW11P 



NOTAS: /-\ El solenoide del toner SOL 3 se actOa cuando el sensor de 
fly concentraci6n de toner detecta una concentraci6n baja. Si 
el SOL 3 permanece actuado durante 60 segundos v la seftal 
de falta de toner aiin es alta, la tempara delcartucno de 
toner (bolas de caft6n) destellara\ 

fj\ El voltaje de polarizaci6n del revelador es 
w^ aproKimadamente -1 50 VCC. 




SISTEMA 
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cadena 9 nivel 2 

HOJA 2 DE 2 
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DATOSDELCABLEADO 

CADENA 9 SISTEMA XEROGRAFICO 




H 



© 



°"» MAIDS """ 
f USOR CON. 

MARR. 



F.B.T. 
PL 9.1 



AEti DE POTENCIA 
CON. (H) +4.8VCC 



en menos 



- *.*«.»* *-% H2 Eltermistorest*abierto. 
5 NOTAS:/f\ H3 Elfusorsesobrecalienta 
% - # H4 Elfusornosecalientaer 
de 30 segundos 

©El ventilador es impulsado por el 
_ motor principal a travel de una 

correadeimpulsidn. 

©LCA» IISVCA(USCO) 
« 220/240 VCA(RXL) 

• j-y Para que semuestreunc6diaode 

(4/ estado en una copiadora 5201 6 
*— r 5203, debera* estar instalada una 
PWB de la consola de control 
5305/5306. 



<D 



Fusorcon. 
Fusordescon. 



*2.5VCC 

ovcc 



©Esta serial es alta cuando la 
copiadora esta* en modo de ahorro 
de energfa o cuando un c6digo de 
estado est* presente. 



VARILLADECALORHTR1 
PL 7.1 




fUSlONYSAllDADE 
I A COPIA 
CAPENA10NIVEL* 
HOJA 1 DE 2 
GUI -1009 
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CADENA10FUSI6N 
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5201/5203/5305/5306 



A | B 

10.2 SALIDA DE LA COPIA 



D 



i — h — r 



PWB PRINCIPAL 
PL 6.1 



♦ 31VCC 



U£5 



<D 



r 



sensor de salida 
dr papel pd;oi 



(jWg 



♦ 5VCC 



PAPEL EN 
PE S/WPA, 



EL SENSOR^TS < 
S ^ i 



LOGICA de 
CONTROL 



PWB principal 



Sensor de salida del 
papelPD201(Enla 
PWB principal) 






NOTAS: 



©Ocurriri un atasco de papel (la Idmpara de atasco del papel 
destella)$i: 



© 



A. Se acttia el sensor de salida PD201 en el momento de la 
conexi6n. 

B. El borde de ataque del papel no acttia el sensor de safida 
PD201 atiempo. 

C. El sensor de salida PD201 permanece actuado demasiado 
tiempo despu£s del ciclo de copiado. 

El actuador del sensor de safida del papel est6 montado en el 
armario superior. 
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